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ค าอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ 
 
Qu = ปริมาณความร้อนที่ใช้ประโยชน์ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ของแผง ( W ) 
M  =  มวลของน้ าที่ถูกท าให้ร้อน (kg) 
CW =  ความร้อนจ าเพาะของน้ า (4.19 kJ/kg.oC ) 
To =  อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าออก (oC ) 
Ti =  อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ าเข้า (oC ) 
t  =  ระยะเวลา (s) 
Ac =  พ้ืนที่ของแผงรับแสงอาทิตย์ ( m2) 
 G =  ค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอาทิตย์ (W/ m2) 
I  =  ค่าพลังงานแสงอาทิตย์รายชั่วโมง (MJ/m2)  
η =  ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ ( % ) 
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ประมวลค าศัพท์ 
 
การบ าบัดน้ าเสีย  = การด าเนินการให้น้ าอยู่ในสภาพที่ดีปราศจากเชื้อโรคด้วย 

แสงอาทิตย์โดยผ่านตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ 
ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ = แผงที่รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ 
พลังงานแสงอาทิตย์  = พลังงานธรรมชาติ 
โคลิฟอร์ม   = เชื้อแบคทีเรียท าให้เกิดโรคทางเดินอาหาร 
อีโคไล   = เชื้อแบคทีเรียท าให้เกิดโรคทางเดินอาหาร 
น้ าเสีย   = น้ าที่ถูกใช้แล้วจากชุมชนที่ถูกปล่อยทิ้งลงแม่น้ าล าคลอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




