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บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินการวิจยั 

 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะควบคุมการทาํงานของเคร่ืองหุงข้าว ผู้วิจัยได้

ดาํเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้  
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบแผนงานวิจัย 
3. การออกแบบเคร่ืองหุงข้าว 
4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นกลุ่ม แม่บ้านในหมู่บ้านธนกาญจน์ ถนนรัตนาธิเบศร์ 

ตาํบลเสาธงหิน อาํเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จาํนวน 40  ครัวเรือนๆ ละ 1 คน รวมเป็น 40 คน 

  

แบบแผนงานวิจยั 
    การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  research) ผู้วิจัยได้ดาํเนินการสร้าง
เคร่ืองหุงข้าวอัจฉริยะ และทาํการทดลองระบบการทาํงานของเคร่ืองหุงข้าวอัจฉริยะ เพ่ือให้มี

ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด ผู้วิจัยได้แบ่งการดาํเนินการออกเป็น 2 
ส่วน คือ (1)  การออกแบบตัวเคร่ืองหุงข้าวแล้วทาํการทดลองการทาํงานของเคร่ืองจนระบบการ
ทาํงานสมบูรณ์  (2)  นาํเคร่ืองหุงข้าวอจัฉริยะไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง โดยการทาํแบบสอบถามแบบ
ตรวจรายการ (Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิกเคอร์ท (Likert Scale)   5 ระดับ  

และแบบปลายเปิด (The Opened Form) จํานวน  2  ตอน คําตอบมีให้เลือก 5  คําตอบ คือ       

มากที่สุด  มาก น้อย ปานกลาง น้อยที่สุด และผ่านการตรวจสอบจากที่ปรึกษา ลาํดับข้ันตอนดัง

ภาพที่ 74 
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ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผา่น 

 
เร่ิมต้น 

 
 
 
 
 
 

 
ทดสอบการทาํงานของเคร่ือง  

  
ผ่าน     

  

 
 
 
 
 
            ที่ปรึกษาตรวจสอบ 
     ก่อนนาํไปใช้  

 
 
 
 
 
 

จัดพิมพ์ 

 
ภาพท่ี 74  ลาํดับข้ันตอนการดาํเนนิการวิจัย 

 

ออกแบบตัวเคร่ืองและชุด

ศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปรับปรุง 

บันทกึผลการทดลอง 

ออกแบบแบบสอบถาม 

ปรับปรุง 

นาํไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 

สรุป 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

62 

การออกแบบเคร่ืองหงุขา้ว 
 การออกแบบเคร่ืองหุงข้าวมีข้ันตอนดังนี้  

       ในข้ันตอนนี้ เป็นการกาํหนดออกแบบส่วนต่างๆของเคร่ืองหุงข้าวอัจฉริยะซึ่งสามารถ
จัดทาํได้จากแนวทางทฤษฎีและวิธการเพ่ือใช้ปฏบิัติการสร้างเคร่ืองหุงข้าว 
        Flow Chart แสดงการทํางานของเคร่ืองหุงข้าวอัจฉริยะ ซึ่ งประกอบด้วยชุดการ
ทาํงานของข้ันตอนต่างๆ ซึ่งสามารถอธบิายด้วย Flow Chart ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แสดงเส้นทางการจ่ายไฟ 
  แสดงเส้นทางสญัญาณจากนาฬิกา 
  แสดงเส้นทางการส่งสญัญาณจากชุดหนึ่งไปยังอกีชุดหนึ่ง 
  แสดงเส้นทางการป้อนข้าวสารและนํา้ 

ภาพท่ี 75  Flow Chart การทาํงานของเคร่ืองหุงข้าวอจัฉริยะ 

ขา้วสาร นํ้า 

วาล์ว 
กระบอก 
ข้าวสาร 

 
วาล์ว 

วาล์ว 
กระบอก 
นํา้ 

 
วาล์ว 

นาฬิกา 

 
 

หมอ้หุงขา้ว 

กลไกฝาหมอ้ 

กลไกกดปุ่มปรุงขา้ว 

แหล่งจ่ายไฟ 
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จาก Flow Chart ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถอธบิายในชุดการทาํงานของข้ันตอนต่างๆได้ดังนี้  
 
 1.  ชดุจ่ายไฟ 

1.1  แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในวงจรควบคุม ซึ่งต้องการใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 
7.885 VDC,12 VDC ,24 VDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 76  วงจรภาคจ่ายไฟกระแสตรง 

 
 จากภาพที่ 76  เป็นวงจรเปล่ียนAC เป็น DC เตม็คล่ืนโดยนาํวงจร Full Wave Rectifier 
ผสมกบัวงจร Bridge  Rectifier  ซึ่งทาํการต่อดังนี้  
 วงจรFull Wave Rectifier ต่อกบัข้ัว 6VAC(rms) เพ่ือต้องการไฟ   +7.885VDC(max) 
 วงจรBridge Rectifier ต่อกบัข้ัว 18VAC(rms) เพ่ือต้องการไฟ  12VDC(max) 
 วงจรทั้งสองใช้หม้อแปลงที่มีแทป็และใช้หม้อแปลงตัวเดียวกนั 

1.2  การคาํนวณค่า 
ใช้หม้อแปลงชนิดแทป็กลางขนาด800mA  220V/0-6-9-12V  1 ตัว 
ใช้ไดโอด RL202  ขนาด2A ทนแรงดันได้ 50V    6 ตัว 
ต้องการไฟDC(max) ไม่เกนิ9V หาได้จาก 

VAC(rms)2 =  VDC(max) 
62 = 8.485 

 เนื่องจากต่อวงจรแบบ Full Wave Rectifier ซึ่งมีแรงดันตกคร่อมที่ตัวไดโอดอยู่ 0.6 V 
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   8.485 - 0.6 = 7.885V(max) 
ต้องการไฟDC(max)  12V(max) หาได้จาก 

   VAC(rms)2 =  VDC(max) 
182  = 25.456 

เนื่องจากต่อวงจรแบบ Bridge Rectifier ซึ่งมีแรงดันตกคร่อมที่ตัวไดโอดอยู่ ตัวละ0.6 V.
รวมเป็น1.2 V 

25.456 - 1.2 = 24.256 V(max) 

แต่ใช้แทป็กลางเป็นตัวกาํหนด  12V จึงได้ 
24.256 / 2 = 12.128 V(max)     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 77  วงจรภาคจ่ายไฟ 

 
  1.3  ตัวเก็บประจุ คือ ขนาดความจุในภาคจ่ายไฟขึ้ นอยู่กับกระแสสูงสุดและ

แรงดันขณะไม่มีโหลดตามสมการ 
uF

V

I
c 610*

*20
  

C3 ที่ใช้กบัไฟ 7.885V ใช้กระแสประมาณ 0.2 A. 
  C3  0.2  / (20x7.885) x 106  F. 

 1,268F. 
ใช้ที่ 1,470F. / 35V. (1,000F. +  470F. ทนแรงดันได้ 50V) 
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C2 ที่ใช้กบัไฟ 12 V ใช้กระแสประมาณ 0.8A 
C2  0.8  / (20x12) x 106  F. 

 3,333F. 
ใช้ที่ 3,420F. / 50V. (2,200F. + 1,200F. + 220F.ทนแรงดันได้ 50V) 
 

C1 ที่ใช้กบัไฟ 24V ใช้กระแสประมาณ 0.2A 
C1  0.2 / (20x24) x 106  F. 

 416 F.  ใช้ที่ 470F. / 50V. 
 

2.  ชดุจ่ายขา้วสาร 
2.1 โครงสร้างชุดจ่ายข้าวสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 78  โครงสร้างชุดจ่ายข้าวสาร 

 

ถงัเกบ็

สปริง 

มอเตอร์ 

วาล์ว เปิด-ปิด 

วาล์วเปิด-ปิด 

มอเตอร์ 

กระบอกตวง 

มอเตอร์ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 

 

66 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 79  วาล์วเปิด-ปิดข้าวสาร 

 
 2.2  วงจรไฟฟ้าชุดจ่ายข้าวสาร ทาํหน้าที่ควบคุมการทาํงานต่างๆในชุดจ่าย

ข้าวสาร การกาํหนดปริมาณข้าวสารต้องกาํหนดโดยผู้ใช้ ในการทาํงานนั้นมีส่วนประกอบของ

กลไกต่างๆและมีหลักการทาํงานดังนี้  
 (1)  ให้ทาํการกดสวิตซ์เลือกปริมาณข้าวสารที่จะใช้ในการหุงข้าวคร้ังนี้   
 (2)  เม่ือเราเลือกปริมาณข้าวสารแล้ว มอเตอร์จะเลื่อนกระบอกข้างสาร

ข้ึนลงจนได้ตาํแหน่งที่ต้องการ จากนั้นมอเตอร์จึงหยุดทาํงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่เคล่ือนที่ 

ช่องว่าง 
เปิด  ปิด 
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ภาพท่ี 80 ชุดควบคุมการจ่ายข้าวสาร 
 

ข้ันตอนการทาํงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่1 เป็นการกดสวิตช์เลือกเพ่ือเลือกตาํแหน่งปริมาณข้าวสาร 0.55 , 0.65 , 0.75 ลิตร 

ซึ่งมอเตอร์จะเล่ือนข้ึนลงจนได้ตาํแหน่งที่เลือกไว้จึงหยุด 
ส่วนที่2 เป็นวงจรควบคุมวาล์วเปิด-ปิดข้าวสารด้านบนและด้านล่าง ซึ่งจะทาํงานเม่ือ 

SCR4ได้รับสญัญาณจากนาฬิกา   ทาํให้ RY8 ควบคุมวาล์วข้าวด้านบนให้เปิด  มีผลเกดิการหน่วง

เวลาโดยC1   ขณะนี้  C2 กาํลังเกบ็ประจุ    เม่ือ C1 หน่วงเวลาตามที่กาํหนดแล้ว Q3 จะให้ RY7 
ทาํงาน  มีผลให้SCR4 หยุดทาํงาน  วาล์วข้าวด้านบนปิดและ C2 จะคายประจุเพ่ือส่งกระแสไปให้ 

SCR5 ทาํงาน   ซึ่งตอนนี้  RY10 ควบคุมให้วาล์วข้าวด้านล่างเปิด  และมีผลให้ C3 หน่วงเวลา , C4 

เกบ็ประจุ     เม่ือ C3หน่วงเวลาตามที่กาํหนดแล้ว Q4 จะให้ RY9 ทาํงาน   มีผลให้ SCR5 หยุด

ทาํงาน   วาล์วข้าวด้านล่างปิดและ C4 จะคายประจุเพ่ือส่งกระแสไปให้ SCR6 ทาํงานต่อไป 
 
 

ไปควบคุมนาฬิกา จ่ายไฟเพ่ือตัดวงจรควบคุม 

สญัญาณจากนาฬิกา 

ชุดควบคุม

นํา้ออก 

SW.ใต้หม้อ 

ส่วนที่1 ส่วนที่2 
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3.  ชดุจ่ายนํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 81  โครงสร้างกระบอกนํา้ 
 

อปุกรณชุ์ดนี้ มีความจาํเป็นมาก ซึ่งผู้ใช้ต้องกาํหนดปริมาณนํา้ให้ตรงกบัปริมาณข้าวที่ 
เลือกไว้ โดยมีหลักการทาํงานดังนี้  

3.1 ให้ทาํการกดสวิตซ์เลือกระดบันํา้ให้ตรงกบัปริมาณข้าวสารที่เลือกไว้ 
3.2 เม่ือเลือกปริมาณหรือเลือกระดับนํา้แล้ว กร็อเวลาที่ตั้งไว้โซลินอยด์วาล์วจะเปิด

นํา้ 
ให้ลงในกระบอกนํา้จนได้ระดับนํา้ที่ต้องการ นํา้กจ็ะหยุดไหล 

3.3 เม่ือข้าวสารลงในหม้อแล้ว นํา้ในกระบอกนํา้กจ็ะไหลลงในหม้อหุงข้าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นํา้เข้า 

นํา้ออก 

โซลีนอย์วาวล์ว 

กระบอกนํา้ 

ระดับนํา้ 
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ภาพท่ี 82  วงจรไฟฟ้าชุดจ่ายนํา้ 
 
 จากวงจรให้ทาํการกดสวติช์เลือกเพ่ือเลือกปริมาณนํา้ที่ต้องการหุงข้าว   เม่ือถงึเวลาที่ตั้ง

ไว้นาฬิกาจะส่งสญัญาณให้ SCR3 ทาํงาน    มีผลทาํให้ RY4 ควบคุมโซลินอยด์วาล์วด้านบนให้เปิด   

เพ่ือให้นํา้ไหลเข้าภายในกระบอกนํา้จนได้ระดับนํา้ที่ต้องการ   จน Q1 , Q2 ทาํงานซึ่งทาํให้ RY5 

ควบคุมนํา้ให้หยุดไหล 
 เม่ือ SCR6 ได้สญัญาณจาก C4      ซึ่งทาํให้RY12 , RY6 ควบคุมโซลินอยด์วาล์วด้านล่างให้
เปิดจึงทาํให้นํา้ไหลลงภายในหม้อหุงข้าว   ขณะเดียวกนั C5 จะหน่วงเวลา , C6 จะเกบ็ประจุจนถงึ
เวลาที่หน่วงเวลาเอาไว้     Q5 จะควบคุม RY11 ให้โซลินอยด์วาล์วด้านล่างปิด และมีผลให้ C6 ส่ง
สญัญาณให้Q6 ทาํงาน 

 4.  ชดุกลไกเปิด - ปิดฝาหมอ้หงุขา้ว  
 อปุกรณชุ์ดนี้ มีความจาํเป็นมาก การทาํงานมีข้ันตอนอยู่ไม่มากนักดังนี้  

4.1 เม่ือถึงเวลาที่ตั้งปลุกไว้สาํหรับหุงข้าว อุปกรณ์ชุดนี้ จะยกฝาหม้อข้ึนและเล่ือน
ออก 

4.2 ในช่วงเวลาที่รอการผสมข้าวกบันํา้ในหม้อหุงข้าวซึ่งอปุกรณชุ์ดนี้ ยังหยุดนิ่ง 
4.3 เม่ือข้ันตอนการผสมข้าวเสรจ็แล้ว อปุกรณชุ์ดนี้กท็าํงานอกีคร้ังโดยการเล่ือนเข้า

และยกลง 
 
 

สญัญาณจากC4 

สญัญาณจากนาฬิกา 
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ภาพท่ี 83  ลักษณะการเล่ือนฝาหม้อเข้าไปยังอปุกรณปิ์ด-เปิดฝาหม้อ 
 
 
 
 

เป็นอปุกรณท์ี่อยู่กบัที่  ซึ่งทาํให้แผ่นยกฝาหม้อ

เล่ือนได้ในตาํแหน่งแนวดิ่งและแนวราบ 

เป็นอปุกรณท์ี่เคล่ือนที่ 
ทาํให้แผ่นยกสามารถ

เคล่ือนที่ได้ 

แผ่นยกเป็นอปุกรณท์ี่ไว้ยกฝาหม้อ  โดยการจับฝาหม้อนั้นเป็นลักษณะการสอด

เข้าไปในหูจับฝาหม้อในขณะที่ทาํการเล่ือนหม้อหุงข้าวเข้าไปในเคร่ืองหุงข้าว

โ ั โ ั
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วงจรไฟฟ้าท่ีควบคุมกลไกฝาหมอ้หุงขา้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 84  วงจรไฟฟ้าชุดควบคุมกลไกฝาหม้อหุงข้าว 
 

 5.  ชดุกลไกกดปุ่มสวิตชห์มอ้หงุขา้ว 
  เป็นอุปกรณ์ในการกดสวิตช์ให้ทาํการหุงข้าว โดยในส่วนนี้ จะมีส่วนประกอบอยู่ไม่

มากและมีหลักการทาํงานดังนี้   
5.1 ขณะปกติอปุกรณไ์ม่ทาํงาน รอจนกว่าข้ันตอนจ่ายนํา้เสรจ็สิ้นแล้ว 
5.2  อุปกรณ์นี้ ทาํงานโดยสวิตช์แม่เหลก็ทาํการกดปุ่มสวิตช์หุงข้าว ดังนั้นหลังจากนี้

จึงเป็นการปรุงข้าวจนกว่าข้าวจะสกุกเ็สรจ็สิ้นการทาํงานของเคร่ืองหุงข้าวโดยอตัโนมัติ 
 
 
 
 

 
 

 
ปุ่มกดการปรุงของหม้อหุงข้าว    สวิตช์แม่เหลก็ 24 V 

 
ภาพที่ 85  กลไกการกดสวิตช์หม้อหุงข้าว 

 
 

สญัญาณเข้าจากสญัญาณเข้าจาก C6 

สญัญาณออกไป Q7 
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ภาพท่ี 86 ชุดควบคุมกลไกกดสวิตช์หม้อหุงข้าว 
 
 การทาํงานเร่ิมจาก Q7 ได้รับสญัญาณเข้าจาก C7 ซึ่งขณะฝาหม้อหุงข้าวกาํลังปิด   ทาํให้ 

Q7 ควบคุม RY15  มีผลให้สวิตช์แม่เหลก็ทาํงานและส่งผลให้ SCR8 ควบคุม RY16  เพ่ือจ่ายไฟ 

220VACให้กบัหม้อหุงข้าว  
6.  ชดุนาฬิกาตั้งเวลา 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 87  นาฬิกาตั้งเวลาการหุงข้าว 

 

ปุ่มเมนู (M)  กด 1 คร้ัง เพ่ือจับเวลา 
กด 2 คร้ัง เพ่ือกาํหนดเวลาปลุก 
กด 3 คร้ัง เพ่ือตั้งเวลา กาํหนดเวลาใหม่ 
กด 4 คร้ัง เพ่ือกลับสู่สภาพเดิม 

สญัญาณเข้าจากC7 

หม้อหุงข้าว 

สวิตช์แม่เหลก็ 

เมนู เปล่ียนตัว เปล่ียนตาํแหน่ง 
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ปุ่มเปล่ียนตัวเลข (D) กดเม่ือต้องการเปล่ียนตัวเลข 
ปุ่มเปล่ียนตาํแหน่ง (S) กดเม่ือต้องการเปล่ียนตาํแหน่งในการตั้งค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 88  วงจรควบคุมสญัญาณนาฬิกา 
 

จากภาพที่ 88 ให้ทาํการตั้งเวลาเพ่ือให้เคร่ืองทาํการหุงข้าว หลังจากเลื่อนหม้อหุงข้าวเข้า

ไปด้านใน และเม่ือสวิตช์ใต้หม้อทาํงานมีผลให้ SCR1 ควบคุม RY1 ให้ทาํงาน    เพ่ือพร้อมที่จะส่ง

สญัญาณนาฬกิาให้กบัวงจรควบคุมต่างๆทาํการหุงข้าว   จากนั้นให้ทาํการกดสวติช์เลือก   ซึ่งทาํ

ให้ RY2 จ่ายไฟให้กบัวงจรควบคุมต่างๆ  เม่ือวงจรควบคุมการทาํงานของชุดจ่ายข้าวสารทาํงาน ก็

มีผลทาํให้ SCR1 , RY1 หยุดทาํงาน  สญัญาณนาฬิกากจ็ะหยุดทาํงานเพ่ือป้องกนัการทาํงานซํา้ไป

มาของชุดจ่ายข้าวสารและชุดอื่นๆ 
 

 7.  ชดุหมอ้หงุขา้ว 
 การสร้างเคร่ืองหุงข้าวโดยอตัโนมัติ เลือกใช้หม้อหุงข้าวย่ีห้อ TOYOBISHI รุ่น TB –
1100  220 VAC  50 Hz  450 วัตต์  ขนาดความจุ 1.5 ลิตร 
 
 
 

ไฟจ่ายให้ชุดจ่าย ไฟจ่ายให้ชุดจ่ายนํา้ 

สวิตช์ใต้หม้อหุง

สวิตช์เลือกปริมาณข้าว 

 รีเลย์จากชุด  

จ่ายข้าวสาร 
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ภาพท่ี 89  กลไกภายในหม้อหุงข้าว 

 

 จากภาพที่ 88  LED1 สว่าง    แสดงถงึหม้อหุงข้าวกาํลังหุงข้าว 
   LED2 สว่าง    แสดงถงึหม้อหุงข้าวกาํลังอุ่นข้าว 
 
 8. โปรแกรมลอจิกคอนโทรลเลอร ์
     การออกแบบโปรแกรมควบคุมการทาํงานของระบบการเติมข้าว เตมินํา้ และสั่งกด
สวิตช์หม้อหุงข้าว โดยการใช้โปรแกรมลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ซึ่งมีลาํดับข้ันตอนการเขียน
โปรแกรมดังภาพที่ 90 
 
 
 
 
 
 

แผ่นความร้อน 
แม่เหลก็ 

สวิตช์หม้อหุงข้าวแหล่งจ่ายไฟ220VAC ควบคุมด้วยRY16 

ในชุดกลไกกดปุ่มสวิตช์หม้อหุงข้าว 

R24 
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ภาพท่ี 90  โปรแกรมควบคุมการสั่งงานหม้อหุงข้าว 
 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลมีข้ันตอนดังนี้  

เคร่ืองมือรวบรวมการวิจยั   
       เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม  โดยใช้แบบตรวจรายการ 

(Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิกเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ  และแบบ

ปลายเปิด (The Opened Form) จาํนวน 2  ตอน คาํตอบมีให้เลือก 5  คาํตอบ  คือ  มากที่สดุ  มาก  

น้อย  ปานกลาง  น้อยที่สดุ  คาํตอบแต่ละข้อจะมีการให้คะแนนดังนี้  
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             1.  วิธีการรวบรวมขอ้มูล   
ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจะทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ที่ใช้หม้อหุงข้าวธรรมดาเปรียบเทยีบกับเคร่ืองหุงข้าวที่ควบคุมด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ การ

ทดลองจะใช้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน  40  คน ทําการทดลองก่อน และหลังการควบคุมด้วย

โปรแกรมอจัฉริยะ  ครัวเรือนละ 1  คร้ัง รวมเป็น 80  คร้ัง โดยใช้ข้าวสาร คือ  ข้าวหอมมะลิ 
ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากแม่บ้านในหมู่บ้านธนกาญจน์ โดยนําเคร่ืองหุงข้าว

อจัฉริยะให้แม่บ้านหุงข้าวแทนหม้อหุงข้าวทั่วไป และแจกแบบสอบถามให้แม่บ้าน โดยส่งและรับ

แบบสอบถามคืนจากแม่บ้านด้วยตนเอง 
1)  ขอความร่วมมือแม่บ้านในหมู่บ้านธนกาญจน์เกี่ยวกับการหุงข้าว โดยใช้เคร่ืองหุงข้าว

อจัฉริยะ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน 2551  และให้กลุ่มแม่บ้านช่วยตอบแบบสอบถาม
หลังจากหุงข้าวด้วยเคร่ืองหุงข้าวอจัฉริยะเสรจ็แล้ว 

2)  เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพ่ือนาํข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์และแปรผล 

 2.  การจดักระทําขอ้มูล 

 ผู้วิจัยดําเนินการรวบรวมข้อมูลจากแม่บ้านที่ตอบแบบสอบถาม โดยการนําข้อมูลจาก

แบบสอบถามมาวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจที่มีต่อเคร่ืองหุงข้าวอัจฉริยะ  เพ่ือนาํผลที่ได้จากการ

วิจัยไปปรับปรุงในเร่ืองของ ความสะดวก ความสวยงาม คุณสมบัติของเคร่ืองหุงข้าวอจัฉริยะผู้วิจัย
ได้ดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ตามลาํดับข้ันตอน ดังนี้  

1)  ขอความร่วมมือแม่บ้านในหมู่บ้านธนกาญจน์ เกี่ยวกบัการหุงข้าว โดยใช้เคร่ืองหุงข้าว
อัจฉริยะ ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 2551  และให้แม่บ้านช่วยตอบแบบสอบถาม
หลังจากหุงข้าวด้วยเคร่ืองหุงข้าวอจัฉริยะเรียบร้อยแล้ว 

2)  เกบ็รวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพ่ือนาํข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ผลและแปรผล 
 

การวิเคราะหข์อ้มูล 
 ผู้วิจัยจะดาํเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิต่าง ๆ ที่ใช้ ดังนี้  

1.  การกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตูรของ   ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)  มีดังนี้  

 สตูร  n  =  2Ne+1
N

 

   n คือ แทนขนาดกลุ่มตัวอย่าง   
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   N คือ   แทนขนาดของประชากร 
   e   คือ    แทนค่าความคลาดเคล่ือน ที่ .05 
 การวิจัยนี้ เลือกใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหม 

 2.  หาค่าร้อยละของคาํถามเกี่ยวกบัข้อมูล โดยแยกหาค่าร้อยละเป็นรายข้อ 
จากสตูร 

 จาํนวนข้อมูลทั้งหมด  × 100 % 
                  กลุ่มตัวอย่าง 

  

 3.  หาค่าเฉลี่ยนํา้หนักของการยอมรับของประชากร  โดยหาค่าเฉลี่ย 
  จากสตูร 

  X   =    
N

X  
 

  X     คือ    ค่าเฉลี่ย 
  X    คือ   ผลรวมของค่าเฉลี่ย 
   

  N คือ จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
 

 4.  หาค่าการกระจายนํา้หนักของคาํถามโดยการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 จากสตูร 

  S.D.  =  
 
 1n

xX 2


 

 
 

  เม่ือ   X    คือ   ข้อมูลแต่ละจาํนวน 
   x   คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
   n   คือ   จาํนวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  
 

5.  เปรียบเทยีบค่าระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้หม้อหุงข้าวทั่วไปกบัหม้อหุงข้าวอจัฉริยะ 
 

 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียสองกลุ่ม t-test (ล้วนและองัคณา,  2538: 99)   
 

 สตูร                 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

X-X
t


            
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 เม่ือ           t   คอื   ความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย 2 กลุ่ม   

                  1X    คือ   คะแนนเฉล่ียกลุ่มที่ 1 
                  2X    คือ   คะแนนเฉล่ียกลุ่มที่ 2 
                  2

1S    คือ    ความแปรปรวนของกลุ่ม 1  
                  2

2S    คือ    ความแปรปรวนของกลุ่ม 2 
 




