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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของการวิจัย 
 

การดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนปจจุบันท่ีจะตองมีการแขงขันในทุก ๆ ดาน ต้ังแตใน
การประกอบอาชีพเพื่อการหารายไดและการแขงขันดานสังคมในดานตาง ๆ ในขณะท่ียุคปจจุบันเปน
ยุคดิจิตอลซึ่งรัฐบาลไดประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 ซึ่งเปนยุคสมัยท่ีส่ิงตางๆถูกผูกติดเช่ือมโยงอยู
กับเครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีถูกกลาวกันวาเปนยุค Internet of thing หรือ IoT ซึ่งทุกส่ิงทุก
อยางสามารถคนหาพบหรือกระทําไดผานทางอินเทอรเน็ต โดยในปจจุบันโครงขายอินเทอรเน็ต
สามารถเขาถึงประชาชนไดโดยงายและมีราคาท่ีไมแพงจนเกินไปท่ีจะมีใชในบานเรือนและอาคารพัก
อาศัยโดยท่ัวไป นอกจากนั้นแลวอุปกรณและเครื่องใชเพื่ออํานวยความสะดวกภายในท่ีพักอาศัย
นอกจากจะสามารถใชงานไดตามหนาท่ีการทํางานปกติของอุปกรณนั้นนั้นแลว อุปกรณเหลานี้ยัง
สามารถทํางานหรือถูกส่ังงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไดอีกดวย โดยในปจจุบันในบานเรือน
และอาคารพักอาศัยจํานวนมากมีการใชระบบโครงขายอินเทอรเน็ตในการดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินรวมถึงยังมีการพัฒนาไปสูบานอัจฉริยะซึ่งสามารถควบคุมส่ังการอุปกรณไฟฟาภายใน
บานเรือนและอาคารพักอาศัยจากท่ีทํางาน สถานท่ีสาธารณะหรือจากท่ีใด ๆ ก็ไดอยางงายดายตาม
ความตองการของผูใช แตทวาในจุดเดนของระบบโครงขายอินเทอรเน็ตก็ยังปรากฏมีจุดดอยท่ีเปน
ชองโหวท่ีสําคัญท่ีผูใชงานระบบโครงขายอินเทอรเน็ตมิไดตระหนักรูเชน คาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนเนื่องจาก
การใชระบบโครงขายอินเทอรเน็ตซึ่งมีคาใชจายอันเนื่องจากการใชชองสัญญาณท่ีถูกเรียกวา Board 
band ท่ีผูใชระบบโครงขายอินเทอรเน็ตจะตองเสียคาใชจายในการเขาถึงหรือเขาใชชองสัญญาณของ
โครงขายอินเทอรเน็ตซึ่งนับเปนภาระคาใชจายสําคัญท่ีคอนขางมีผลกระทบอยางมากกับการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบัน ประการตอมาคือคาใชจายในการใชพลังงานไฟฟาซึ่งตองมีการใชงานตลอดเวลาเนื่อง
ดวยระบบโครงขายอินเทอรเน็ตจะตองมีการ Online อยางตอเนื่อง นอกจากนั้นแลวยังมีขอดอยอัน
ถือวาเปนขอเสียท่ีมีระดับความรุนแรงเปนอยางมากกับผูใชระบบโครงขายอินเทอรเน็ตในการควบคุม
ส่ังการการทํางานอุปกรณหรือเครื่องใชไฟฟาภายในบานเรือนและอาคารพักอาศัยอันอาจเปนตนเหตุ
ท่ีนําไปสูการสูญเสียทรัพยสินและบานเรือนท่ีพักอาศัยในรูปของอัคคีภัยจากการใชไฟฟาในรูปของ
ไฟฟาลัดวงจร เนื่องดวยลักษณะการอยูอาศัยของประชาชนในปจจุบันเปนครอบครัวท่ีมีลักษณะเปน
ครอบครัวเด่ียวซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะตองออกไปใชชีวิตอยูภายนอกท่ีพักอาศัยของตน เชน การ
ออกไปทํางาน การไปเรียนหนังสือและออกไปทําธุระสวนตัวนอกบานแตระบบไฟฟาท่ีท่ีบานยังเปดใช
งานอยูโดยไมสามารถปดการทํางานไดเนื่องจากจะตองเช่ือมตอระบบโครงขายอินเทอรเน็ตตลอดเวลา 
โดยในปจจุบันมีความนิยมใชระบบกลองรักษาปลอดภัยอัตโนมัติเพื่อดูแลความปลอดภัยของ
บานเรือนและทรัพยสินรวมถึงมีการส่ังการการทํางานอุปกรณไฟฟาภายในบานเรือนเชน การส่ังหยุด
การทํางานโทรทัศนหรือเครื่องปรับอาการท่ีลืมปดกอนออกจากบานเพื่อออกไปทํางานหรือการส่ังการ
รดน้ําตนไมอัตโนมัติโดยมีการควบคุมผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ต ซึ่งระบบโครงขายอินเทอรเน็ต
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เหลานี้จําเปนท่ีจะตองมี Server เปนอุปกรณเช่ือมตอเพื่อเขาถึงระบบโครงขายอินเทอรเน็ตภายใน
บานเรือนเพื่อการส่ังการการทํางานอุปกรณรักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ซึ่งทําใหอาจ
เปนสาเหตุหรือกอเกิดปญหาท่ีคาดคิดไมถึงเนื่องจาก Server ของระบบโครงขายอินเทอรเน็ตจะตองมี
การเช่ือมตอกับระบบแหลงจายไฟฟาภายในบานเรือนท่ีพักอาศัยอยูตลอดเวลา ซึ่งไมสามารถทําการ
ส่ังตัดตอนกระแสไฟฟาออกจากวงจรไฟฟาไดจริงเนื่องจาก Server จะตอง Online ตลอดเวลา ซึ่ง
อาจเปนตนตอหรือเปนท่ีมาของปญหาอัคคีภัยภายในบานเรือนเนื่องจากอุปกรณไฟฟาท้ังหมดรวมท้ัง 
Server จะตองทํางานภายใตระบบไฟฟาท้ังส้ิน ดังนั้นจะเห็นไดอยางชัดเจนวาระบบไฟฟาภายใน
บานเรือนและอาคารพักอาศัยยังทํางานอยูเหมือนดังเดิมไมไดถูกปดตัวลงอยางถาวร ซึ่งเหตุผลหลักท้ัง 
3 ประการท่ีกลาวมาขางตนนี้ลวนทําใหเกิดของความส้ินเปลืองและความเส่ียงท่ีจะประสบกับอุบัติภัย
ของผูใชงานการควบคุมส่ังการอุปกรณไฟฟาผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ตท่ียังมีขอดอยเหลานี้อยู 

 
ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนผูวิจัยจึงพยายามคนหารูปแบบและแนวคิดในการแกปญหา

เกี่ยวกับความส้ินเปลืองและความเส่ียงท่ีจะประสบกับอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึน โดยพิจารณาถึงองคประกอบ
ปญหาในดาน การลดคาใชจายของระบบโครงขายอินเทอรเน็ต การลดคาใชจายของการใชพลังงาน
ไฟฟา การลดความเส่ียงท่ีจะตองประสบภัยในเรื่องเกี่ยวกับอัคคีภัย ดังนั้นวิธีการท่ีนาจะเปนไปไดและ
เหมาะสมสอดคลองกับองคประกอบปญหาท่ีกลาวมาขางตนนั่นคือ การควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางาน ซึ่งจะเปนการประหยัด ชวยลดปญหาดานการลดคาใชจายในการใชระบบ
อินเทอรเน็ตและการใชพลังงานไฟฟารวมถึงการลดความเส่ียงตออัคคีภัย (Electrical System 
Controlling, Controlling Without Internet Signal, Distance Control Devices, Safety 
Control Devices) นอกจากนั้นแลวยังอํานวยความสะดวกแกผูใชระบบโครงขายอินเทอรเน็ตในการ
ควบคุมระบบไฟฟาอัตโนมัติอีกดวย นอกจากจากนั้นแลวยังสามารถนําเอาเครื่องมือและอุปกรณท่ี
จัดสรางข้ึนมาใชในกระบวนการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติในวิชาการออกแบบและประมาณการ
ระบบไฟฟาไดอีกดวย ซึ่งเพื่อชวยแกปญหาการเรียนการสอนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดเห็นถึงการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบโครงขายอินเทอรเน็ตในงานออกแบบและควบคุมระบบไฟฟาใน
อาคารพักอาศัยซึ่งเปนทักษะท่ีตองมีในนักศึกษาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรมท่ีจะใชในการประกอบ
อาชีพและการทํางานในศาสตรของตนในอนาคตเมื่อจบการศึกษาแลวในอนาคต 

 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงท่ีจะศึกษาถึงการพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟาภายใน

อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย เพื่อเปรียบเทียบหาประสิทธิภาพในการทํางาน
เมื่อเปรียบเทียบระหวางการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไร
สายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานกับระบบการควบคุมระบบ
ไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยในรูปแบบการควบคุมผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ตและการควบคุม
ผานระบบโมบายโฟนหรือสมาทโฟน และสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นท่ีมีตอการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณ ไรสายโดยไมพึ่ งพาสัญญาณ
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อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานของผูท่ีไดทดลองใชและผูมีสวนเกี่ยวของในดานความ
ประหยัดคาใชจาย ประหยัดพลังงาน ความสะดวกในการใชงานและการควบคุมและองคประกอบ
ปลีกยอยในดานอื่นๆ โดยในกระบวนการวิจัยผูวิจัยมุงเนนการจัดสรางชุดเครื่องมือและอุปกรณ
ประกอบรวมถึงเสถียรภาพความแนนอนในการทํางานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผูใชชุดการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณ ไรสายโดยไมพึ่ งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อสรางและพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยท่ี 

2. เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการทํางานของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีสรางข้ึนเปรียบเทียบกับระบบการควบคุมระบบไฟฟาผาน
ระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ต 

3. เพื่อลดคาใชจายในการใชระบบโครงขายอินเทอรเน็ตและการใชพลังงานไฟฟารวมถึงลด
ความเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัยท่ีมีตอการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบการควบคุมดวยอินเทอรเน็ต 

4. เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูทดลองใชท่ีมีตอการพัฒนาการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณ ไรสายโดยไมพึ่ งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานท่ีพัฒนาข้ึน 

 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่ งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่ อความประหยัดและปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพและความประหยัดพลังงานในการทํางานไดมากกวาการควบคุมระบบไฟฟาดวย
โครงขายระบบอินเทอรเน็ตแบบท่ัวไป 
 2. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยสามารถลด
คาใชจายในการใชงานมากกวาการควบคุมระบบไฟฟาดวยโครงขายระบบอินเทอรเน็ตแบบท่ัวไป 
 3. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานสามารถชวยแกปญหาการเปดการทํางาน (ใช
งาน) ระบบควบคุมไฟฟาตลอดเวลาและลดความเส่ียงในการเกิดอัคคีภัยจากความรอนสะสมท่ีเพิ่มข้ึน
ในสายไฟฟาเนื่องจากการใชงานกระแสไฟฟาอยางตอเนื่อง 
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 4. ผูรวมทดลองใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัยมีความพึงพอใจตอการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัด
และปลอดภัยอยูในระดับดี 
 5. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่ งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่ อความประหยัดและปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงมากกวาการควบคุมระบบไฟฟาดวยโครงขายระบบอินเทอรเน็ตท่ัวไป 
 
1.4 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

1. ไดรูปแบบการพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัย 

 2. ไดชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย
ตนแบบเพื่อใชในการเรียนการสอน 
 3. ไดผลสรุป การประเมินศักยภาพและผลการใชงานพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลองรวมกับเชิงสํารวจ โดยพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานกับระบบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยในรูปแบบการ
ควบคุมผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ต และสํารวจดวามคิดเห็นและความพึงพอใจจากกลุมตัวอยาง
ผูใชท่ีไดทดลองใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไร
สายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานกับระบบการควบคุมระบบ
ไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยในรูปแบบการควบคุมผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ต ดังนี้ 
 

1.5.1 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยโดยการทดลอง ไดแก นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาเทคโนโลยีไฟฟา และ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี-สมุทรปราการท่ี
จะตองเรียนวิชาการออกแบบและประมาณการระบบไฟฟาและวิชาการควบคุมระบบไฟฟาในป
การศึกษา 2560 - 2561 และเลือกสุมตัวอยางเปนตัวแทนเขารวมการทดลองโดยแบงเปนกลุม
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นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ช้ันปท่ี 2 ถึงช้ันปท่ี 4 
จํานวน 62 คน และกลุมอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 20 คน ในการทดลองใชชุด
การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยและตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความเช่ือมั่นและประสิทธิภาพในการทํางานของชุดการพัฒนาและเปรียบเทียบ
การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

 
1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ใชเนื้อหาวิชาการออกแบบและประมาณการระบบไฟฟาและวิชาการควบคุมระบบ
ไฟฟาในปการศึกษา 2560 – 2561 ในการศึกษาวิเคราะหเพื่อออกแบบ ทดสอบ และวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการทํางานของระบบท่ีควบคุมการทํางานระบบไฟฟาผาน
ระบบอิเทอรเน็ตหรือระบบจีเอสเอ็ม 
 
 1.5.3 ขอบเขตดานโครงสราง 

จัดโครงสรางชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัย เครื่องมือ อุปกรณ ภาระทางไฟฟา วงจรเครื่องวัดพลังงานไฟฟาในการควบคุม
ระบบไฟฟาเพื่อการปฏิบัติและจัดเก็บขอมูลการทํางาน 
 
 1.5.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยในครั้งนี้ คือ  
1. ชุดดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไร

สายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน 
2. แบบทดสอบประสิทธิภาพ 
3. แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

1.5.5 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 1. ตัวแปรตน ไดแก 

1) ประสิทธิภาพชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยท่ีสรางข้ึน 

2) ความเหมาะสมและความคุมคาในการนําใชงานของชุดการควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
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หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยไปใชงานของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนรูผาน
การฝกปฏิบัติงานศูนยกลางทางไกลท่ีสรางข้ึน 

3) ชุดอุปกรณการควบคุมระบบไฟฟา 
4) ระบบและรูปแบบการควบคุมระบบไฟฟา 

2. ตัวแปรตาม ไดแก 
1) ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานระหวางชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบ

ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัยกับการควบคุมระบบไฟฟาโดยใชระบบโครงขายอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางาน  

2) ผลการประเมินการออกแบบรูปแบบและวิธีการทํางาน วิธีการติดต้ังและใชงาน 
3) ผลคาใชจายท่ีลดลงดานการเขาถึงและใชระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ต

ในการควบคุมระบบไฟฟา  
4) ผลคาใชจายท่ีลดลงดานการเขาใชพลังงานไฟฟาในการควบคุมระบบไฟฟา  
5) ความพึงพอใจของผูทดลองใชท่ีมีตอความเช่ือมั่นประสิทธิภาพการตัดตอนระบบ

ไฟฟาและการปองกันอัคคีภัยของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                   ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายใน

อาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณ ไรสายโดยไมพึ่ งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลัก
ในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัย 

2. ความเหมาะสมและความคุมคาใน
การนําใชงานของชุดการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสาย
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ต
เป นแกนห ลัก ในกระบวนการ
ทํางานเพื่ อความประหยัดและ
ปลอดภัยไปใชงาน 

3. ความสามารถของอุปกรณการ
ควบคุมระบบไฟฟา 

4. ระบบและรูปแบบการควบคุม
ระบบไฟฟา 

 
1. ประสิทธิภาพการทํางานในระหวาง 
   การควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสาน 
   ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา 
   สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน 
   การทํางาน 
2. ผลเปรียบ เทียบประสิทธิภาพการ

ทํางานในระหวางชุดการควบคุมระบบ
ไฟฟาแบบผสมผสานดวยอุปกรณไร
สายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ต
เปนแกนหลักกับการควบคุมระบบ
ไ ฟ ฟ า โ ด ย ใ ช ร ะ บ บ โ ค ร ง ข า ย
อิ น เท อ ร เน็ ต เป น แ ก น ห ลั ก ใน
กระบวนการทํางาน  

3. คาใชจายท่ีลดลงดานการเขาใชระบบ
โครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตในการ
ควบคุมระบบไฟฟา 

4. ค า ใช จ าย ท่ี ลด ลงด าน การ เข าใช
พลังงานไฟฟาในการควบคุมระบบ
ไฟฟา 

5. ความพึงพอใจของผูทดลองใชท่ีมีตอ
รูปแบบ วิธีการทํางาน การติดต้ังใช
งานและความเช่ือมั่นคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการตัดตอนระบบไฟฟา
และการปองกันอัคคีภัย 
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1.7 กรอบแนวทางการพัฒนาและปฏิบัติการทดลอง 
 

 
 
ภาพ 1 ลักษณะระบบการควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ

อินเทอรเน็ตเปนแกนหลัก 
 
 กรอบแนวทางในการออกแบบ การพัฒนา และการปฏิบัติการทดลองเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย แนวคิด
เบ้ืองตนของการแกปญหาเกิดจากปญหาในการทํางานหรือการเปดและปดการทํางานของระบบไฟฟา
ท่ีมีใชอยู ในปจจุบันนั้น จําเปนท่ีจะตองเปดเครื่องกระจายสัญญาณไวไฟ (wifi) จากสัญญาณ
อินเทอรเน็ตหลักซึ่งการใชงานแบบท่ัวๆ ไปนั้นจะมีการเปดเครื่องกระจายสัญญาณไวตลอดเวลา
เพื่อท่ีจะสามารถเขาทําการควบคุมระบบไฟฟาหรือระบบอื่นๆ ไดตลอดเวลาผานทางสัญญาณ
อินเทอรเน็ตและการแพรกระจายสัญญาณไวไฟจากระยะไกล ซึ่งเปนการส้ินเปลืองพลังงานไฟฟาและ
ยังมีอันตรายท่ีอาจเกิดตามมาจากการเกิดอัคคีภัยอันเนื่องจากการเกิดความรอนสะสมจากการใชงาน
ตลอดเวลา ด้ังนั้นในการวิจัยนี้จึงไดทําการออกแบบกระบวนการและวิธีการเพื่อการแกปญหาเหลานี้ 
โดยใชชุดควบคุมเปดและปดระบบไฟฟาประกอบไปดวย สวนแรกคือหนวยควบคุมการทํางานท่ีใช
เพื่อตัดตอกําลังไฟฟาของแหลงจายไฟฟา ซึ่งจะสงพลังงานไปยังสวนตอมาเพื่อเปดอินเทอรเน็ตเซิฟ
เวอรหรือเครื่องแพรกระจายสัญญาณไวไฟ ซึ่งจะสงสัญญาณไปเปดการทํางานสวนตอมาคือเครื่อง
คอมพิวเตอรซึ่งมีอุปกรณประกอบไปดวยกลองเพื่อใชสังเกตการณการทํางานของระบบท่ีมีการเปด
และปด อีกท้ังชุดควบคุมระบบไฟฟายอยซึ่งสามารถทําการเขียนและแกไขโปรแกรมส่ังการทํางานได 
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ภาพ 2 กรอบแนวคิดในการออกแบบและควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลัก 

 
 กรอบแนวคิดในการออกแบบมี 2 สวน ในสวนแรกคือสวนภายในท่ีพักอาศัยประกอบดวย
ระบบไฟฟา อุปกรณควบคุมระบบไฟฟา ชุดเปดขปดระบบไฟฟาไรสายไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ต 
เครื่องมือและอุปกรณปดเปดสัญญาณอินเทอรเน็ต เครื่องมือเขียนและแกไขโปรแกรมเพื่อส่ังการ
ทํางานตูแขนงไฟฟา อุปกรณควบคุมตรวจจับและส่ังการการทํางานอุปกรณไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
ตางๆ ท่ีตองการจะใชงาน ในสวนท่ีสองคือสวนภายนอกท่ีพักอาศัยประกอบดวย อุปกรณส่ังการไร
สายระยะไกลไมพึ่ งสัญญาณอินเทอรเน็ตและอุปกรณ ส่ังการไรสายระยะไกลอาศัยสัญญาณ
อินเทอรเน็ต อุปกรณท่ีออกแบบเหลานี้จะถูกใชเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการทํางาน การลด
คาใชจาย การประหยัดพลังงาน และการลดความเส่ืยงในการทํางานระหวางระบบไมพึ่งสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแลและระบบท่ีพึ่งสัญญาณอินเทอรเน็ตในข้ันตอนการทดลองของงานวิจัย 
 
1.8 แนวทางการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงทดลองรวมกับการสํารวจความคิดเห็น ดังนั้นผูศึกษาได
กําหนดขอตกลงเบ้ืองตน ดังนี้คือ 
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1. ศึกษาคนควางานวิจัย ขอมูล บทความ รูปแบบและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการควบคุมระบบ
ไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย (Electrical control in the resident) การควบคุมอุปกรณไฟฟาดวย
อุ ป ก รณ ไร ส ายแบ บ ต า งๆ  (The controlling through the internet network signal) ผ าน
สัญญาณอินเทอรเน็ตบนคอมพิวเตอรและอุปกรณสมารทโฟนสมัยใหม (Smart communication 
devices controller) รวมถึงการประหยัดและปลอดภัย (Save and safety) ในการใชอุปกรณและ
เครื่องใชไฟฟาภายในบานพักอาศัยแบบตางๆ ดวยการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ 

2. ศึกษาและออกแบบรูปแบบวงจรควบคุมระบบไฟฟาโดยปราศจากการอาศัยสัญญาณ
อินเทอรเน็ต ของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 
( Development and Comparison Hybrid Electrical Control System Patterns by Using 
Wireless Mobile Device in Residential Building Without Dependence The internet 
signal in Core Operation Process for Saving and Safety) 

3. ทําการศึกษา ทดลอง วิเคราะหและพัฒนาชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณ ไรสายโดยไมพึ่ งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย ท่ีออกแบบ  

4. ทําการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวงจรดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร
พักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีออกแบบกับประสิทธิภาพของอุปกรณควบคุม
ระบบไฟฟาในแบบท่ีใชมีสัญญาณอินเทอรเน็ตในระบบควบคุมการทํางาน 

5. ออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย  

6. ทําการสํารวจหาระดับความพึงพอใจของกลุมผูทดลองใชชุดการควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

7. ทําการเก็บขอมูลการทดลองการทํางานและประสิทธิภาพในการใชงานชุดการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณ ไรสายโดยไมพึ่ งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

8. ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
1) One Sample test (ผลการทดลองในแตละรูปแบบการควบคุม) 
2) Independent Sample Test (การเปรียบเทียบคาเฉล่ียผลการทดลองในระหวางแต

ละรูปแบบการควบคุมระบบไฟฟา) 
9. วิเคราะหผลการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวงจรดการควบคุมระบบไฟฟา

ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีออกแบบกับประสิทธิภาพของอุปกรณ
ควบคุมระบบไฟฟาในแบบท่ีใชมีสัญญาณอินเทอรเน็ตในระบบควบคุมการทํางาน 
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10. วิเคราะหผลหาระดับความพึงพอใจของกลุมผูทดลองใชชุดการควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

11. ทําการสรุปผลการทดลองและเผยแพรผลการวิจัย 
 
1.9 นิยามศัพทท่ีใชในงานวิจัย 
 

1. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ต หมายถึง การควบคุมระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายในบานพักอาศัยในการทํางาน
โดยตองมีการเปดหรือใชงานระบบไฟฟาตลอดเวลาในการส่ังงานและการควบคุม หรือจะตองมีการ
เปดใชงานระบบสัญญาณ WIFI signal คางไวในบานพักอาศัยตลอดเวลา รวมถึงไมสามารถปด 

2. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลัก หมายถึง การควบคุมระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายใน
บานพักอาศัยในการทํางานโดยไมมีการเปดหรือใชงานระบบไฟฟาในตอนตนของการส่ังงานและการ
ควบคุม (ไฟฟาท้ังระบบถูกปดต้ังแตตน) หรืออาจกลาวไดวาไมมีการเปดใชงานระบบสัญญาณ WIFI 
signal คางไวในบานพักอาศัย รวมถึงสามารถเปดปดระบบระบบสัญญาณ WIFI signal และปดระบบ
ไฟฟาเมื่อใชงานเรียบรอยแลว 

3. ความประหยัดในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลัก หมายถึง การประหยัดการท่ีระบบ
ไฟฟาและอุปกรณไฟฟาภายในบานพักอาศัยท้ังระบบท่ีไมตองมีการเปดหรือใชงานระบบไฟฟาคาง
เอาไว ทําใหคาใชจายในดานคากระแสไฟฟาของบานพักอาศัยลดลง 

4. ความปลอดภัยในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักหมายถึง การท่ีระบบไฟฟาและอุปกรณ
ไฟฟาภายในบานพักอาศัยท้ังระบบไมตองมีการเปดใชงานคางเอาไว ซึ่งอาจเกิดอันตราย เชน อัคคีภัย 
อันเกิดจากความรอนสะสมในสายไฟฟา (Hotspot) อันมีตนเหตุจากตัวของสายไฟฟาเองในหลาย
ลักษณะ (ตัวอยางเชน ฉนวนไฟฟาเส่ือมตามอายุ การใชงานไฟฟาตลอดเวลา และคุณภาพของ
สายไฟฟา เปนตน) สาเหตุเหลานี้อาจเปนตนเหตุใหฉนวนสายไฟฟาเสียหายและติดไฟดวยตัวของมัน
เองซึ่งจะเปนการสูญเสียและอันตรายแกบานพักอาศัยและทรัพยสิน 

5. โมบายโฟนหรือสมาทโฟนเปนอุปกรณท่ีอาศัยสัญญาณเพื่อควบคุมอุปกรณระบบไฟฟา
โดยอาศัยควบคุมผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ตจึงใหถือวาโมบายโฟนหรือสมาทโฟนเปนสวนหนึ่ง
ของระบบโครงขายอินเทอรเน็ตซึ่งอยูในลักษณะอุปกรณประกอบหรือสวนควบของระบบโครงขาย
อินเทอรเน็ต ซึ่งในการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานในงานวิจัยนี้จึงจะเรียกระบบ
ควบคุมการทํางานโดยรวมวาการควบคุมการทํางานดวยระบบโครงขายอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
 




