
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

บทท่ี 4  
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัย ในครั้งนี้มีผลการวิจัย ดังนี้ 

4.1 ผลวิเคราะหการพัฒนาและศึกษาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัย โดยทําการวิเคราะห  

4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบและองคประกอบจากการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญ 

4.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจผูตอบแบบสอบถาม
ในการมีสวนรวมทดสอบและทดลองใชงานท่ีมีตอการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอร เน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

4.2 ผลวิเคราะหการพัฒนาและทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานในการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม โดย
ทําการวิเคราะห  

4.2.1 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของ
การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย ท่ีพัฒนาข้ึน
เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 

4.2.2 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพความเร็วในการเขาถึงและ
ควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีพัฒนาข้ึนเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ
โครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 

4.2.3 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดลองเพื่อหาผลในการลดคาใชจายและความคุมคา
ในการนําการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ี
พัฒนาข้ึนเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 

4.2.4 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบและประเมินการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยเมื่อใชการ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
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อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย เปรียบเทียบกับการใชการ
ควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
 

4.1 ผลวิเคราะหการพัฒนาและศึกษาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อ
ความประหยัดและปลอดภัย  
 

4.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบและองคประกอบจากการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญ 

การวิจัยเรื่องการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัย จากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานแสดงความคิดเห็นผานแบบประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพซึ่งทําการประเมินในสวนของโครงสรางและองคประกอบการควบคุมระบบไฟฟา 5 ขอ 
เครื่องมือและอุปกรณการควบคุมระบบไฟฟา 6 ขอ ลักษณะการควบคุมและการทํางานการควบคุม
ระบบไฟฟา 6 ขอ การออกแบบ ทดสอบการควบคุมและการทํางานของการควบคุมระบบไฟฟา 5 ขอ 
การดําเนินการทดสอบประเมินการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยในการควบคุมและการทํางานของ
การควบคุมระบบไฟฟา 5 ขอ จากนั้นนําผลท่ีไดมาหาคาเฉล่ียในแตละหัวขอดังตอไปนี้ 
 

ตาราง 3 การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ โครงสรางและองคประกอบ
การควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน ดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อ
ความประหยัดและปลอดภัย 

  

รายการประเมิน 
โครงสรางและองคประกอบการควบคุมระบบไฟฟา 

ผลการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

x  
S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. การจัดวางและติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณของชุด
ทดลองการเหมาะสม 

3.40 .89 ปานกลาง 

2.  เครื่องมือและอุปกรณในปฏิบัติการทดสอบตรงตาม
หัวขอการวิจัย 

3.80 .44 มาก 

3. การควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานเหมาะกับยุค
ปจจุบัน 

3.80 .44 มาก 

4. การควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานท่ีพัฒนามี
คุณสมบัติดีกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิม 

3.60 .54 มาก 

5. การออกแบบการควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานท่ี
พัฒนามีความสามารถตามวัตถุประสงคการวิจัย 

3.80 .44 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.68 - มาก 
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จากตาราง 3 ผลการประเมินในสวนโครงสรางและองคประกอบการควบคุมระบบไฟฟาของ
รูปแบบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยพบวามี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.68 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยูในเกณฑระดับ
มาก เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา การออกแบบการควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานท่ีพัฒนามี
ความสามารถตรงตามหัวขอการวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก รองลงมาคือการควบคุม
ระบบไฟฟาแบบผสมผสานสอดคลองเหมาะกับยุคปจจุบัน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก 
เครื่องมือและอุปกรณในปฏิบัติการทดสอบตรงตามหัวขอการวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับ
มาก การควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานท่ีพัฒนามีคุณสมบัติดีกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบ
ด้ังเดิม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 อยูในระดับมาก และสุดทายการจัดวางและติดต้ังเครื่องมือและอุปกรณ
ของชุดทดลองการเหมาะสมมีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 อยูในระดับปานกลาง 

 
ตาราง 4 การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ เครื่องมือและอุปกรณการ

ควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสาย โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อ
ความประหยัดและปลอดภัย 

 
รายการประเมิน 

เคร่ืองมือและอุปกรณการควบคุมระบบไฟฟา 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ชุดแผงศูนยภาระไฟฟา ชุดกําลังไฟฟาสํารอง          
ชุดคอมพิวเตอรควบคุมการเช่ือมตอ การเขาถึงและ 
การเขาควบคุมระบบชุดแผงตาง ๆ เครื่องมือและ
อุปกรณ 

3.40 .89 ปานกลาง 

2. เครื่องกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตมีเสถียรภาพ
สอดคลองกับใชงานในการวิจัย 

3.20 1.09 ปานกลาง 

3. ชุดแผงควบคุมไรสายและชุดแผงแมคเนติกสควบคุม
การทํางานทางไฟฟาเหมาะสมกับขอบเขตการวิจัย 

3.60 .89 มาก 

4. ชุดเครื่องมือทางไฟฟาและเครื่องกระจายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตสอดคลองกับงานการควบคุมระบบไฟฟา 

3.80 .44 มาก 

5. การเช่ือมตอระหวางอุปกรณและสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเหมาะสมและสามารถใชงานได 

3.40 .89 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.48 - ปานกลาง 
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จากตาราง 4 ผลการประเมินในสวนเครื่องมือและอุปกรณการควบคุมระบบไฟฟาของ
รูปแบบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยพบวามี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.48 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยูในเกณฑระดับ
ปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ชุดเครื่องมือทางไฟฟาและเครื่องกระจายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตสอดคลองกับงานการควบคุมระบบไฟฟาตรงตามหัวขอการวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 
อยูในระดับมาก รองลงมาคือชุดแผงควบคุมไรสายและชุดแผงแมคเนติกสควบคุมการทํางานทางไฟฟา
เหมาะสมกับขอบเขตการวิจัยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 อยูในระดับมาก ชุดแผงศูนยภาระไฟฟา ชุด
กําลังไฟฟาสํารอง ชุดคอมพิวเตอรควบคุมการเช่ือมตอ การเขาถึงและการเขาควบคุมระบบชุดแผง
ตาง ๆ เครื่องมือและอุปกรณตรงตามหัวของานวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 อยูในระดับปานกลาง การ
เช่ือมตอระหวางอุปกรณและสัญญาณอินเทอรเน็ตเหมาะสมและสามารถใชงานได มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.40 อยูในระดับปานกลาง และสุดทายเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตมีเสถียรภาพสอดคลอง
กับใชงานในการวิจัยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 อยูในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 5 การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ลักษณะการควบคุมและการ

ทํางานการควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

  
รายการประเมิน 

ลักษณะการควบคุมและการทํางานการควบคุมระบบ
ไฟฟา 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ลักษณะการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ตของระบบควบคุม

การทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย 
3.40 .89 ปานกลาง 

2. ลักษณะการควบคุมการทํางานอุปกรณไฟฟาของ       
ชุดทดลองมีความสามารถและประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงคการวิจัย 

3.20 1.09 ปานกลาง 

3. ลักษณะระบบควบคุมการทํางานมีความเหมาะสม
สามารถเขาถึง ส่ังการและเห็นการทํางานไดตามเวลา
จริงอยางถูกตองสมบูรณ 

3.60 .89 มาก 

4. ลักษณะการควบคุมการทํางานของงระบบการทํางาน  
ไมพึ่งพาอนิเทอรเน็ตเปนแกนหลักสามารถลดปริมาณ
พลังงานและความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนกับระบบควบคุมและ
อุปกรณไฟฟา 

3..60 .89 มาก 
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ตาราง 5 (ตอ) การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ลักษณะการควบคุม
และการทํางานการควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

  
รายการประเมิน 

ลักษณะการควบคุมและการทํางานการควบคุมระบบ
ไฟฟา 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
5. การควบคุมแบบไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตมีการ

ออกแบบใหสามารถควบคุมและสามารถปรับเปล่ียน 
การทํางานไดตามสภาวะงานอยางเหมาะสม 

3.20 1.09 ปานกลาง 

6. ลักษณะการควบคุมท่ีสรางสามารถลด คาใชจาย และ
เพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ
ไฟฟา 

3.80 .44 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.44 - ปานกลาง 

 
จากตาราง 5 ผลการประเมินในสวนลักษณะการควบคุมและการทํางานการควบคุมระบบ

ไฟฟาของรูปแบบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสาย
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัยพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.48 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยู
ในเกณฑระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ลักษณะการควบคุมท่ีสรางสามารถลด 
คาใชจาย และเพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมการทํางานของอุปกรณไฟฟาตรงตามหัวขอการวิจัย 
มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก รองลงมาคือลักษณะการควบคุมการทํางานของงระบบการ
ทํางานไมพึ่งพาอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักสามารถลดปริมาณพลังงานและความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนกับ
ระบบควบคุมและอุปกรณไฟฟามีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 อยูในระดับมาก ลักษณะระบบควบคุมการ
ทํางานมีความเหมาะสมสามารถเขาถึง ส่ังการและเห็นการทํางานไดตามเวลาจริงอยางถูกตองสมบูรณ
ตรงตามหัวของานวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 อยูในระดับมาก ลักษณะการเขาถึงระบบอินเทอรเน็ต
ของระบบควบคุมการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 อยูในระดับปาน
กลาง ลักษณะการควบคุมการทํางานอุปกรณไฟฟาของชุดทดลองมีความสามารถและประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงคการวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 อยูในระดับปานกลาง และสุดทายการควบคุมแบบ
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตมีการออกแบบใหสามารถควบคุมและสามารถปรับเปล่ียนการทํางานได
ตามสภาวะงานอยางเหมาะสมสอดคลองกับใชงานในการวิจัยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 อยูในระดับปาน
กลาง 
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ตาราง 6 การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ การออกแบบ ทดสอบการ
ควบคุมและการทํางานของการควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

  

รายการประเมิน 
การออกแบบ ทดสอบการควบคุมและการทํางานของ 

การควบคุมระบบไฟฟา 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณ

อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานสามารถ
นําไปใชทําการทดสอบหาประสิทธิภาพในการลดจํานวน
หนวยพลังงานท่ีใชควบคุมระบบไฟฟาไดในหองทดลองจริง 

3.80 .44 มาก 

2. ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานมกีาร
ออกแบบตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย 

3.60 .54 มาก 

3. ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานมกีารใช
พลังงานนอยกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมท่ีอาศัย
สัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิมเปนตามวัตถุประสงคการวิจัย 

3.80 .44 มาก 

4. ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานชวยลดความ
เส่ือมอุปกรณระบบและอุปกรณไฟฟาทําใหลดคาใชจายใน
การบํารุงรักษามากกวาระบบแบบเดิม 

3.40 .89 ปานกลาง 

5. ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานสามารถลด
คาใชจายการควบคุมระบบไฟฟามากกวาระบบควบคุม
แบบเดิม 

3.60 .54 มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.64 - มาก 

 
จากตาราง 6 ผลการประเมินในสวนการออกแบบ ทดสอบการควบคุมและการทํางานของ

การควบคุมระบบไฟฟาของรูปแบบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.64 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพ
แลวพบวาอยูในเกณฑระดับมากเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสาน
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานมีการใชพลังงานนอยกวาการ
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ควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมท่ีอาศัยสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิมเปนตามวัตถุประสงคตรงตามหัวขอ
การวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก รองลงมาคือชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสาน
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานสามารถนําไปใชทําการทดสอบ
หาประสิทธิภาพในการลดจํานวนหนวยพลังงานท่ีใชควบคุมระบบไฟฟาไดในหองทดลองจริงมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.80 อยูในระดับมาก ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ต
เปนแกนหลักในกระบวนการทํางานมีการออกแบบตรงตามวัตถุประสงคการวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.60 อยูในระดับมาก ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในกระบวนการทํางานสามารถลดคาใชจายการควบคุมระบบไฟฟามากกวาระบบควบคุม
แบบเดิม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 อยูในระดับมาก และสุดทายชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสาน
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานชวยลดความเส่ือมอุปกรณ
ระบบและอุปกรณไฟฟาทําใหลดคาใชจายในการบํารุงรักษามากกวาระบบแบบเดิมสอดคลองกับการ
วิจัยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 อยูในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 7 การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ การดําเนินการทดสอบ

ประเมินการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยในการควบคุมและการทํางานของการควบคุม
ระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไร
สายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัย 

  
รายการประเมิน 

การดําเนินการทดสอบประเมินการลดความเสี่ยงการ
เกิดอัคคีภัยในการควบคุมและการทํางานของการ

ควบคุมระบบไฟฟา 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานสามารถลดชวงเวลาในการควบคุมการทํางาน
ของระบบไฟฟาไดจริง 

3.80 .44 มาก 

2.  ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานสามารถลดการใชงานท่ีมีกระแสไฟฟาตอเนื่อง
เปนเวลานาน 

3.60 .54 มาก 

3. ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานสามารถลดอุณหภูมิสะสมในการใชงานของ
สายไฟฟาท่ีจายกระแสไฟฟาแกระบบการควบคุม 

3.80 .44 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ การดําเนินการ
ทดสอบประเมินการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยในการควบคุมและการทํางานของ
การควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

  
รายการประเมิน 

การดําเนินการทดสอบประเมินการลดความเสี่ยงการ
เกิดอัคคีภัยในการควบคุมและการทํางานของการ

ควบคุมระบบไฟฟา 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

4. ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานชวยลดความเสียหายและการเกิดอุณหภูมิจุดติด
ไฟดวยตัวเองของสายไฟฟาท่ีจายกระแสไฟฟาแกระบบ
การควบคุม 

3.20 1.09 ปานกลาง 

5. ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานสามารถลดและปองกันปจจัยเส่ียงท่ีจะทําใหเกิด
อันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัยอันเนื่องจากความรอนสะสม
ในการใชงานอยางตอเนื่องเปนเวลานาน 

3.20 1.09 ปานกลาง 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.52 - มาก 

 
จากตาราง 7 ผลการประเมินในสวนการดําเนินการทดสอบประเมินการลดความเส่ียงการเกิด

อัคคีภัยในการควบคุมและการทํางานของการควบคุมระบบไฟฟาของรูปแบบการควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.52 เมื่อ
เทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยูในเกณฑระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายขอ
พบวา ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานสามารถลดชวงเวลาในการควบคุมการทํางานของระบบไฟฟาไดจริงตรงตามหัวขอ
การวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับมาก รองลงมาคือชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสาน
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานสามารถลดอุณหภูมิสะสมใน
การใชงานของสายไฟฟาท่ีจายกระแสไฟฟาแกระบบการควบคุมมีคาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับ
มาก ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานสามารถลดการใชงานท่ีมีกระแสไฟฟาตอเนื่องเปนเวลานาน มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.60 อยูในระดับมาก ชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในกระบวนการทํางานชวยลดความเสียหายและการเกิดอุณหภูมิจุดติดไฟดวยตัวเองของ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

76 
 

สายไฟฟาท่ีจายกระแสไฟฟาแกระบบการควบคุม มีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 อยูในระดับปานกลาง และ
สุดทายชุดควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานสามารถลดและปองกันปจจัยเส่ียงท่ีจะทําใหเกิดอันตรายท่ีเกิดจากอัคคีภัยอัน
เนื่องจากความรอนสะสมในการใชงานอยางตอเนื่องเปนเวลานานมีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 อยูในระดับ
ปานกลาง 
 
ตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของการควบคุม

ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. โครงสรางและองคประกอบการควบคุมระบบไฟฟา 3.68 - มาก 

2. เครื่องมือและอุปกรณการควบคุมระบบไฟฟา 3.48 - ปานกลาง 

3. ลักษณะการควบคุมและการทํางานการควบคุมระบบ
ไฟฟา 

3.44 - ปานกลาง 

4. การออกแบบ ทดสอบการควบคุมและการทํางานของการ
ควบคุมระบบไฟฟา 

3.46 - ปานกลาง 

5. การดําเนินการทดสอบประเมินการลดความเส่ียงการเกิด
อัคคีภัยในการควบคุมและการทํางานของการควบคุม
ระบบไฟฟา 

3.52  มาก 

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.51 - มาก 

 
จากตาราง 8 ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของของรูปแบบการควบคุม

ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยพบวามีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 3.51 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยูในเกณฑระดับมากเมื่อ
จําแนกเปนรายหัวขอหลักพบวา โครงสรางและองคประกอบการควบคุมระบบไฟฟาตรงตามหัวขอ
การวิจัย มีคาเฉล่ียเทากับ 3.68 อยูในระดับมาก รองลงมาคือการดําเนินการทดสอบประเมินการลด
ความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยในการควบคุมและการทํางานของการควบคุมระบบไฟฟา มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.52 อยูในระดับมาก เครื่องมือและอุปกรณการควบคุมระบบไฟฟา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48 อยูใน
ระดับปานกลาง การออกแบบ ทดสอบการควบคุมและการทํางานของการควบคุมระบบไฟฟา มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.46 อยูในระดับปานกลาง และสุดทายลักษณะการควบคุมและการทํางานการ
ควบคุมระบบไฟฟามีคาเฉล่ียเทากับ 3.44 อยูในระดับปานกลาง 
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4.1.2 ผลวิเคราะหการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามใน
การมีสวนรวมทดสอบและทดลองใชงานท่ีมีตอการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอร เน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัย เปนการดําเนินการหาคาความพึงพอใจของอาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ท้ังอาจารยประจําและอาจารยเชิญสอน 
จํานวน 20 คน รวมท้ังนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ในช้ัน
ปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 ท้ัง 2 สาขา จํานวน 62 คน โดยการสุมเลือกใชกลุมตัวอยางท้ังกลุม
อาจารยและกลุมนักศึกษาใชวิธีการเลือกแบบสุมอยางงายเพื่อเขามีสวนรวมในการทดสอบและใชชุด
การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย ซึ่งแสดงความ
คิดเห็นโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี1 ขอมูลพื้นฐานและ
ประสบการณในการควบคุมระบบไฟฟาดวยอินเทอร เน็ตเปนแกนหลักแบบเดิมของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความความพึงพอใจในท่ีเขามีสวนรวมในการทดสอบและใชชุด
การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย และตอนท่ี 3 
ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณ
ไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัยท้ังกลุมอาจารยและกลุมนักศึกษา โดยผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห และแปลผล
ทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหมีดังตอไปนี้ 

 
4.1.2.1 ผลวิเคราะหการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย 

ผลวิเคราะหท่ีถูกพิจารณากลุมแรกคือการศึกษาความคิดเห็นและความพึง
พอใจของอาจารยท่ีมีสวนรวมในการทดสอบ ใชงานและตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมี
ตอการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 
(แบบสอบถามของอาจารย) 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานและประสบการณในการควบคุมระบบไฟฟาดวย
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิมของอาจารยผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 2 สวนดังแสดงในตาราง 
9 และตาราง 10 
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของอาจารยท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 14 70.00 
หญิง 6 30.00 

รวม 20 100.00 
 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

28-32 10 50.00 
33-37 9 45.00 
38-42 1 5.00 

รวม 20 100.00 
 

จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานกลุมทดลองกลุมอาจารยท่ีถูกสุมเลือกดวยวิธีการ
สุมแบบงายเพื่อเขารวมทดสอบและทดลองใชงานชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีตอบแบบสอบถาม พบวาเปนเพศชาย มากท่ีสุดถึงรอยละ 
70.00 สวนท่ีเหลือเปนเพศหญิงรอยละ 30.00  ในสวนอายุ พบวาอยูในชวงอายุ 28-32 ปมีมากท่ีสุด
ถึงรอยละ 50.00 รองลงมาคือชวงอายุ 33-37 ป รอยละ 45.00  และชวงอายุ 38-42 ป รอยละ 5.00 
 
ตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสบการณและความรูในการควบคุมระบบไฟฟาดวย

อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิมของอาจารยท่ีตอบแบบสอบถาม 
  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ประสบการณการการควบคุมระบบไฟฟาดวยอินเทอรเน็ต

เปนแกนหลักแบบเดิม 
1.85 .48 นอย 

2. ความรูในการควบคุมระบบไฟฟาดวยอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักแบบเดิม 

1.40 .68 นอย 

คาเฉลี่ย 
ประสบการณความรูความเขาใจในการควบคุมระบบไฟฟา
ดวยอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม 

1.63 - นอย 
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสบการณและความรูในการควบคุมระบบ
ไฟฟาดวยอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิมของอาจารยท่ีตอบแบบสอบถามพบวา มีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 1.63 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑนอย เมื่อจําแนกเปน
รายขอพบวา ประสบการณการการควบคุมระบบไฟฟาดวยอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม มี
คาเฉล่ียเทากับ 1.85 อยูในระดับนอย และความรูในการควบคุมระบบไฟฟาดวยอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักแบบเดิม มีคาเฉล่ียเทากับ 1.40 อยูในระดับนอย 

 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจในการมีสวนรวมทดลองและทดสอบการเขาใช

การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยของกลุมทดลองกลุม
อาจารยท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของของอาจารยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอประสิทธิภาพ
การใชงาน การประหยัดพลังงาน การลดคาใชจาย และการปองกันอัคคีภัยในการทดลอง
และทดสอบการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อ
ความประหยัดและปลอดภัย 

  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ดานรูปแบบในการใชงาน ของชุดการควบคุมระบบไฟฟา
แบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในการทํางาน 

3.64 - มาก 

1. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนมาสามารถทําการ
ติดต้ังใชงานการควบคุมอุปกรณไฟฟาไดงายและสะดวก
ข้ึน 

3.55 .68 มาก 

2. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีความสามารถมากกวาการ
ควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมและมีขนาดท่ีเหมาะกับการ
ใชงานจริงในบานท่ีพักอาศัยในยุคปจจุบัน 

3.20 .69 ปานกลาง 

3. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถเช่ือมตอใชงาน
รวมกับอุปกรณไฟฟาและระบบอินเทอรเน็ตในบานท่ีอยู
อาศัยไดทันที 

3.75 .71 มาก 

4. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถแสดงการทํางาน
ของระบบควบและอุปกรณไฟฟาท่ีถูกควบคุมใหเห็นได
อยางชัดเจน (ดวยภาพตามสภาวะการทํางานจริง) 

4.00 .64 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ) ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของของอาจารยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอประสิทธิภาพ
การใชงาน การประหยัดพลังงาน การลดคาใชจาย และการปองกันอัคคีภัยในการ
ทดลองและทดสอบการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
5. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถใชกับอุปกรณไฟฟา

ขนาดใหญในบานท่ีพักอาศัยโดยไมตองเปล่ียนแปลง
โครงสรางอุปกรณควบคุมเดิม 

3.70 .47 มาก 

ดานความประหยัดคาใชจาย ของชุดการควบคุมระบบ
ไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในการทํางาน 

3.83 - ปานกลาง 

6. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนสามารถลด
คาใชจายของพลังงานไฟฟาท่ีใชในการควบคุมการทํางาน 

3.90 .55 มาก 

7. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถลดความเส่ือมและ
ความเสียหายอุปกรณควบคุมทําใหอายุการใชงาน
ยาวนานข้ึน 

4.20 .69 มาก 

8. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนมีการเพิ่มอุปกรณ 
เสริมนอย ทําใหเสียคาใชจายในการนําระบบควบคุม
ระบบไฟฟาฯ ไปใชนอยและคุมคาในการลงทุนเพิ่ม 

3.40 .50 ปานกลาง 

9. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถนําอุปกรณเหลือใช
มาใชกับระบบควบคุมท่ีสรางข้ึนเปนการลดคาใชจายใน
ครัวเรือนแลมีความคุมคามากกวาเมื่อเทียบกับระบบ
ควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมจึงจะนําไปติดต้ังใชงาน 

3.60 .50 มาก 

10. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถเขียนโปรแกรม
เปล่ียนแปลงการควบคุมอุปกรณไฟฟาไดตลอดเวลาทํา
ใหประหยัดคาเปล่ียนโครงสรางเมื่ออุปกรณมีการ
เปล่ียนแปลงหนาท่ีการทํางาน 

4.05 .60 มาก 

ดานประสิทธิภาพการทํางาน ของชุดการควบคุมระบบ
ไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในการทํางาน 

3.79 - มาก 
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ตาราง 11 (ตอ) ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของของอาจารยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอประสิทธิภาพ
การใชงาน การประหยัดพลังงาน การลดคาใชจาย และการปองกันอัคคีภัยในการ
ทดลองและทดสอบการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
11. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางาน

ในการลดการใชพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในการ
ควบคุมระบบไฟฟาไดดีกวาการควบคุมระบบไฟฟา
แบบเดิม 

4.15 .67 มาก 

12. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพในการ
เขาถึงระบบการควบคุมระบบไฟฟาดวยความเร็วเปนท่ี
พอใจจากผูทดลองใชงาน 

4.00 .64 มาก 

13. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางาน
ในการลดเวลาการทํางานในการควบคุมระบบไฟฟาได
ดีกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบปกติ 

3.50 .51 ปานกลาง 

14. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางาน
ในลักษณะเสถียรภาพการทํางานท่ีสามารถเขาควบคุม
ระบบไฟฟาไดสมบูรณทุกครั้งในการทดสอบ (ไมหลุด
จากระบบ) 

3.80 .41 มาก 

15. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางาน
ในการเปล่ียนแปลงหนาท่ีและรูปแบบท้ังของการ
ควบคุมระบบและการทํางานของอุปกรณไฟฟาไดงาย
และตลอดเวลา (สามารถเขียนโปรแกรมเสริมในลักษณะ
ตาง ๆ ไดหลากหลาย) 

3.50 .51 ปานกลาง 

ดานความเช่ือม่ันและความปลอดภัย ของชุดการควบคุม
ระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางาน 

3.94 - มาก 

16. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนสามารถใช
ทดแทนชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมไดดีกวาใน
การควบคุมระบบและอุปกรณไฟฟาในบานท่ีพักอาศัย 

3.80 .41 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ) ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของของอาจารยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอประสิทธิภาพ
การใชงาน การประหยัดพลังงาน การลดคาใชจาย และการปองกันอัคคีภัยในการ
ทดลองและทดสอบการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

  

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 

ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
17. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีความนาเช่ือถือและ

เสถียรในการสามารถเขาถึงการควบคุมระบบและ
อุปกรณไฟฟาไดตามตองการ 

4.10 .64 มาก 

18. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ใชพลังงานเปนชวงเวลา 
ส้ัน ๆ สามารถลดปจจัยเส่ียงจากอัคคีภัยท่ีเกิดจากความ
รอนสะสมในสายไฟฟาของการจายกระแสไฟฟาตอเนื่อง
ใหแกระบบควบคุมไฟฟา 

4.05 .68 มาก 

19. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีแสดงการทํางานดวยภาพ
ตามสภาวะการทํางานจริงในการควบคุมระบบและ
อุปกรณไฟฟาทําใหหมดกังวลและเกิดความเช่ือมั่นใน
การใชงาน 

3.55 .51 มาก 

20. ผูเขารวมการทดสอบชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ คิดจะ
นําชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ นี้ไปติดต้ังใชงานท่ี
บานพักอาศัยของทาน 

4.20 .61 มาก 

รวม 3.80 - มาก 

 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของของอาจารยผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ประสิทธิภาพการใชงาน การประหยัดพลังงาน การลดคาใชจาย และการปองกันอัคคีภัยในการ
ทดลองและทดสอบการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยพบวา มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.80 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึง
พอใจแลวพบวาอยูในเกณฑ พอใจมาก เมื่อจําแนกแตละดานของความคิดเห็นและความพึงพอใจ
พบวา คาเฉล่ียรวมในดานความเช่ือมั่นและความปลอดภัย ของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบ
ผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานมีคาเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด มี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.94 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑ พอใจ
มาก โดยเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ผูเขารวมการทดสอบชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ คิดจะนําชุด



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

83 
 

การควบคุมระบบไฟฟาฯ นี้ไปติดต้ังใชงานท่ีบานพักอาศัยของทาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 อยูในระดับ
พอใจมาก รองลงมาคือชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีความนาเช่ือถือและเสถียรในการสามารถเขาถึง
การควบคุมระบบและอุปกรณไฟฟาไดตามตองการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10 อยูในระดับพอใจมาก ชุด
การควบคุมระบบไฟฟาฯ ใชพลังงานเปนชวงเวลาส้ันๆ สามารถลดปจจัยเส่ียงจากอัคคีภัยท่ีเกิดจาก
ความรอนสะสมในสายไฟฟาของการจายกระแสไฟฟาตอเนื่องใหแกระบบควบคุมไฟฟามีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.05 อยูในระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนสามารถใชทดแทนชุดการ
ควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมไดดีกวาในการควบคุมระบบและอุปกรณไฟฟาในบานท่ีพักอาศัยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับพอใจมาก และสุดทายชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีแสดงการ
ทํางานดวยภาพตามสภาวะการทํางานจริงในการควบคุมระบบและอุปกรณไฟฟาทําใหหมดกังวลและ
เกิดความเช่ือมั่นในการใชงานมีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 อยูในระดับพอใจมาก  

พบวาคาเฉล่ียรวมในดานความประหยัดคาใชจาย ของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบ
ผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานมีคาเฉล่ียรวมรองลงมา มี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.83 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑ พอใจ
มาก โดยเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถลดความเส่ือมและความ
เสียหายอุปกรณควบคุมทําใหอายุการใชงานยาวนานข้ึน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 อยูในระดับพอใจมาก 
รองลงมาคือชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถเขียนโปรแกรมเปล่ียนแปลงการควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาไดตลอดเวลาทําใหประหยัดคาเปล่ียนโครงสรางเมื่ออุปกรณมีการเปล่ียนแปลงหนาท่ีการทํางาน
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 อยูในระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ใชพลังงานเปนชวงเวลา 
ส้ัน ๆ สามารถลดปจจัยเส่ียงจากอัคคีภัยท่ีเกิดจากความรอนสะสมในสายไฟฟาของการจาย
กระแสไฟฟาตอเนื่องใหแกระบบควบคุมไฟฟามีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 อยูในระดับพอใจมาก ชุดการ
ควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนสามารถลดคาใชจายของพลังงานไฟฟาท่ีใชในการควบคุมการทํางานมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.99 อยูในระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถนําอุปกรณเหลือใช
มาใชกับระบบควบคุมท่ีสรางข้ึนเปนการลดคาใชจายในครัวเรือนแลมีความคุมคามากกวาเมื่อเทียบกับ
ระบบควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมจึงจะนําไปติดต้ังใชงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.60 อยูในระดับพอใจ
มาก  และสุดทายชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนมีการเพิ่มอุปกรณเสริมนอย ทําใหเสีย
คาใชจายในการนําระบบควบคุมระบบไฟฟาฯ ไปใชนอยและคุมคาในการลงทุนเพิ่มมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.40 อยูในระดับพอใจปานกลาง 

พบวาคาเฉล่ียรวมในดานประสิทธิภาพการทํางาน ของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบ
ผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางาน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.79 
เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑ พอใจมาก โดยเมื่อจําแนกเปน
รายขอพบวา ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางานในการลดการใชพลังงานและเพิ่ม
ความปลอดภัยในการควบคุมระบบไฟฟาไดดีกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิม มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.15 อยูในระดับพอใจมาก รองลงมาคือชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพในการเขาถึง
ระบบการควบคุมระบบไฟฟาดวยความเร็วเปนท่ีพอใจจากผูทดลองใชงานมีคาเฉล่ียเทากับ 4.00 อยู
ในระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะเสถียรภาพการ
ทํางานท่ีสามารถเขาควบคุมระบบไฟฟาไดสมบูรณทุกครั้งในการทดสอบ (ไมหลุดจากระบบ) มี
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คาเฉล่ียเทากับ 3.80 อยูในระดับชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางานในการลด
เวลาการทํางานในการควบคุมระบบไฟฟาไดดีกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบปกติมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.50 อยูในระดับพอใจปานกลาง และสุดทายชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางาน
ในการเปล่ียนแปลงหนาท่ีและรูปแบบท้ังของการควบคุมระบบและการทํางานของอุปกรณไฟฟาได
งายและตลอดเวลา (สามารถเขียนโปรแกรมเสริมในลักษณะตางๆ ไดหลากหลาย)มีคาเฉล่ียเทากับ 
3.50 อยูในระดับพอใจปานกลาง 

พบวาคาเฉล่ียรวมในดานรูปแบบในการใชงาน ของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสาน
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานมีคาเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด มีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 3.64 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑ พอใจมาก โดยเมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวา ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถแสดงการทํางานของระบบควบและ
อุปกรณไฟฟาท่ีถูกควบคุมใหเห็นไดอยางชัดเจน (ดวยภาพตามสภาวะการทํางานจริง) มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.00 อยูในระดับพอใจมาก รองลงมาคือชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถเช่ือมตอใชงาน
รวมกับอุปกรณไฟฟาและระบบอินเทอรเน็ตในบานท่ีอยูอาศัยไดทันทีมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 อยูใน
ระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถใชกับอุปกรณไฟฟาขนาดใหญในบานท่ีพักอาศัย
โดยไมตองเปล่ียนแปลงโครงสรางอุปกรณควบคุมเดิมมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 อยูในระดับพอใจมาก ชุด
การควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนมาสามารถทําการติดต้ังใชงานการควบคุมอุปกรณไฟฟาไดงาย
และสะดวกข้ึนมีคาเฉล่ียเทากับ 3.55 อยูในระดับพอใจมาก และสุดทายชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ 
มีความสามารถมากกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมและมีขนาดท่ีเหมาะกับการใชงานจริงในบาน
ท่ีพักอาศัยในยุคปจจุบันมีคาเฉล่ียเทากับ 3.20 อยูในระดับพอใจมาก 

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ ของอาจารยในการพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟา

ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

อาจารยผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการควบคุมระบบ
ไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยคือ 

1. ใหเพิ่มชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยใหมีขนาดเล็กลงอีก 

2. ใหทําชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยใหเปนช้ินเดียวจะไดติดต้ังงายข้ึน 

3. ขอใหมหาวิทยาลัยเพิ่มความเร็วอินเทอรเน็ตท่ีใชในการทดลองเพราะ 
เกิดการกระตุกและความลาชาของสัญญาณ 

4. ตองการใหเขียนเปนแอ็ปพิเคช่ันเลยจะไดสะดวกกวานี้ 
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4.1.2.2 ผลวิเคราะหการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษา 
ผลวิเคราะหท่ีถูกพิจารณากลุมท่ีสองคือการศึกษาความคิดเห็นและความพึง

พอใจของนักศึกษาท่ีมีสวนรวมในการทดสอบ ใชงานและตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมี
ตอการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 
(แบบสอบถามของนักศึกษา) 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานและประสบการณในการควบคุมระบบไฟฟาดวย
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบด้ังเดิมของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน 2 สวนดังแสดงใน
ตาราง 12 และตาราง 13 

 
ตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 48 77.4 
หญิง 14 22.6 

รวม 20 100.00 
 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

23-27 18 29.0 
28-32 30 48.4 
33-37 14 22.6 

รวม 62 100.00 
   

ช้ันปการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ช้ันปท่ี 2 18 29.0 
ช้ันปท่ี 3 22 35.5 
ช้ันปท่ี 4 22 35.5 

รวม 62 100.00 
 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานกลุมทดลองกลุมนักศึกษาท่ีถูกสุมเลือกดวย
วิธีการสุมแบบงายเพื่อเขารวมทดสอบและทดลองใชงานชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวน
การทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีตอบแบบสอบถาม พบวาเปนเพศชาย มากท่ีสุดถึงรอย
ละ 77.40 สวนท่ีเหลือเปนเพศหญิงรอยละ 22.60  ในสวนอายุ พบวาอยูในชวงอายุ 28-32 ป มีมาก
ท่ีสุดถึงรอยละ 48.40 รองลงมาคือชวงอายุ 23-27 ป รอยละ 29.00  และชวงอายุ 33-37 ป รอยละ 
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22.60 ในสวนของช้ันปท่ีนักศึกษาสนใจเขารวมทดลองและทดสอบและตอบแบบสอบถาม พบวาอยู
ในช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 มี่คารอยละเทากันคือ รอยละ 35.5 สวนท่ีเหลือคืออยูในช้ันปท่ี 2 คือ รอยละ 
29.00  
 
ตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสบการณและความรูในการควบคุมระบบไฟฟาดวย

อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิมของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
  

รายการประเมินความคิดเห็น 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ประสบการณการการควบคุมระบบไฟฟาดวย
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม 

1.58 .49 นอย 
 

2. ความรูในการควบคุมระบบไฟฟาดวยอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักแบบเดิม 

1.54 .71 นอย 

คาเฉลี่ย 
ประสบการณความรูความเขาใจในการควบคุมระบบไฟฟา
ดวยอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม 

1.56 - นอย 

 
จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับประสบการณและความรูในการควบคุมระบบ

ไฟฟาดวยอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิมของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามพบวา มีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 1.56 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑระดับนอย เมื่อ
จําแนกเปนรายขอพบวา ประสบการณการการควบคุมระบบไฟฟาดวยอินเทอรเน็ตเปนแกนหลัก
แบบเดิม มีคาเฉล่ียเทากับ 1.58 อยูในระดับนอย และความรู ในการควบคุมระบบไฟฟาดวย
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม มีคาเฉล่ียเทากับ 1.54 อยูในระดับนอย 

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขาใชการควบคุมระบบ

ไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีตอบแบบสอบถาม 
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ตาราง 14 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยกลุมทดลองกลุม
นักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 

  
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ดานรูปแบบในการใชงาน ของชุดการควบคุมระบบไฟฟา
แบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในการทํางาน 

3.64 - มาก 

1. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนมาสามารถทําการ
ติดต้ังใชงานการควบคุมอุปกรณไฟฟาไดงายและสะดวก
ข้ึน 

3.58 .66 มาก 

2. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีความสามารถมากกวาการ
ควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมและมีขนาดท่ีเหมาะกับการ
ใชงานจริงในบานท่ีพักอาศัยในยุคปจจุบัน 

3.27 .68 ปานกลาง 

3. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถเช่ือมตอใชงาน
รวมกับอุปกรณไฟฟาและระบบอินเทอรเน็ตในบานท่ีอยู
อาศัยไดทันที 

3.75 .73 มาก 

4. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถแสดงการทํางาน
ของระบบควบและอุปกรณไฟฟาท่ีถูกควบคุมใหเห็นได
อยางชัดเจน (ดวยภาพตามสภาวะการทํางานจริง) 

3.90 .59 มาก 

5. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถใชกับอุปกรณไฟฟา
ขนาดใหญในบานท่ีพักอาศัยโดยไมตองเปล่ียนแปลง
โครงสรางอุปกรณควบคุมเดิม 

3.74 .44 มาก 

ดานความประหยัดคาใชจาย ของชุดการควบคุมระบบ
ไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในการทํางาน 

3.83 - มาก 

6. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนสามารถลด
คาใชจายของพลังงานไฟฟาท่ีใชในการควบคุมการทํางาน 

3.90 .56 มาก 

7. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถลดความเส่ือมและ
ความเสียหายอุปกรณควบคุมทําใหอายุการใชงานยาวนาน
ข้ึน 

4.22 .68 มาก 
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ตาราง 14 (ตอ) ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการใชงานการควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย
กลุมทดลองกลุมนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 

  
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

8. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนมีการเพิ่ม
อุปกรณเสริมนอย ทําใหเสียคาใชจายในการนําระบบ
ควบคุมระบบไฟฟาฯ ไปใชนอยและคุมคาในการลงทุน
เพิ่ม 

3.45 .50 ปานกลาง 

9. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถนําอุปกรณเหลือใช
มาใชกับระบบควบคุมท่ีสรางข้ึนเปนการลดคาใชจายใน
ครัวเรือนแลมีความคุมคามากกวาเมื่อเทียบกับระบบ
ควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมจึงจะนําไปติดต้ังใชงาน 

3.58 .49 มาก 

10. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถเขียนโปรแกรม
เปล่ียนแปลงการควบคุมอุปกรณไฟฟาไดตลอดเวลาทํา
ใหประหยัดคาเปล่ียนโครงสรางเมื่ออุปกรณมีการ
เปล่ียนแปลงหนาท่ีการทํางาน 

4.04 .61 มาก 

ดานประสิทธิภาพการทํางาน ของชุดการควบคุมระบบ
ไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในการทํางาน 

3.74 - มาก 

11. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางาน
ในการลดการใชพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในการ
ควบคุมระบบไฟฟาไดดีกวาการควบคุมระบบไฟฟา
แบบเดิม 

4.09 .71 มาก 

12. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพในการ
เขาถึงระบบการควบคุมระบบไฟฟาดวยความเร็วเปนท่ี
พอใจจากผูทดลองใชงาน 

3.96 .65 มาก 

13. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางาน
ในการลดเวลาการทํางานในการควบคุมระบบไฟฟาได
ดีกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบปกติ 

3.48 .50 ปานกลาง 

14. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางาน
ในลักษณะเสถียรภาพการทํางานท่ีสามารถเขาควบคุม
ระบบไฟฟาไดสมบูรณทุกครั้งในการทดสอบ (ไมหลุด
จากระบบ) 

3.75 .43 มาก 
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ตาราง 14 (ตอ) ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการใชงานการควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย
กลุมทดลองกลุมนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 

  
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
x  

S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

15. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางาน
ในการเปล่ียนแปลงหนาท่ีและรูปแบบท้ังของการ
ควบคุมระบบและการทํางานของอุปกรณไฟฟาไดงาย
และตลอดเวลา (สามารถเขียนโปรแกรมเสริมในลักษณะ
ตาง ๆ ไดหลากหลาย) 

3.46 .50 ปานกลาง 

ดานความเช่ือม่ันและความปลอดภัย ของชุดการควบคุม
ระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางาน 

3.90 - มาก 

16. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนสามารถใช
ทดแทนชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมไดดีกวาใน
การควบคุมระบบและอุปกรณไฟฟาในบานท่ีพักอาศัย 

3.77 .42 มาก 

17. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีความนาเช่ือถือและ
เสถียรในการสามารถเขาถึงการควบคุมระบบและ
อุปกรณไฟฟาไดตามตองการ 

4.04 .63 มาก 

18. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ใชพลังงานเปนชวงเวลา 
ส้ัน ๆ สามารถลดปจจัยเส่ียงจากอัคคีภัยท่ีเกิดจากความ
รอนสะสมในสายไฟฟาของการจายกระแสไฟฟาตอเนื่อง
ใหแกระบบควบคุมไฟฟา 

4.04 .68 มาก 

19. ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีแสดงการทํางานดวยภาพ
ตามสภาวะการทํางานจริงในการควบคุมระบบและ
อุปกรณไฟฟาทําใหหมดกังวลและเกิดความเช่ือมั่นใน
การใชงาน 

3.54 .50 มาก 

20. ผูเขารวมการทดสอบชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ คิดจะ
นําชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ นี้ไปติดต้ังใชงานท่ี
บานพักอาศัยของทาน 

4.14 .64 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.78 - มาก 
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของของนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ
ประสิทธิภาพการใชงาน การประหยัดพลังงาน การลดคาใชจาย และการปองกันอัคคีภัยในการ
ทดลองและทดสอบการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยพบวา มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.80 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึง
พอใจแลวพบวาอยูในเกณฑ พอใจมาก เมื่อจําแนกแตละดานของความคิดเห็นและความพึงพอใจ
พบวา คาเฉล่ียรวมในดานความเช่ือมั่นและความปลอดภัย ของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบ
ผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานมีคาเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด มี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.90 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑ พอใจ
มาก โดยเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ผูเขารวมการทดสอบชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ คิดจะนําชุด
การควบคุมระบบไฟฟาฯ นี้ไปติดต้ังใชงานท่ีบานพักอาศัยของทาน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.14 อยูในระดับ
พอใจมาก รองลงมาคือชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีความนาเช่ือถือและเสถียรในการสามารถเขาถึง
การควบคุมระบบและอุปกรณไฟฟาไดตามตองการมีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูในระดับพอใจมาก ชุด
การควบคุมระบบไฟฟาฯ ใชพลังงานเปนชวงเวลาส้ันๆ สามารถลดปจจัยเส่ียงจากอัคคีภัยท่ีเกิดจาก
ความรอนสะสมในสายไฟฟาของการจายกระแสไฟฟาตอเนื่องใหแกระบบควบคุมไฟฟามีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.04 อยูในระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนสามารถใชทดแทนชุดการ
ควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมไดดีกวาในการควบคุมระบบและอุปกรณไฟฟาในบานท่ีพักอาศัยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.77 อยูในระดับพอใจมาก และสุดทายชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีแสดงการ
ทํางานดวยภาพตามสภาวะการทํางานจริงในการควบคุมระบบและอุปกรณไฟฟาทําใหหมดกังวลและ
เกิดความเช่ือมั่นในการใชงานมีคาเฉล่ียเทากับ 3.54 อยูในระดับพอใจมาก  

พบวาคาเฉล่ียรวมในดานความประหยัดคาใชจาย ของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบ
ผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานมีคาเฉล่ียรวมรองลงมา มี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.83 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑ พอใจ
มาก โดยเมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถลดความเส่ือมและความ
เสียหายอุปกรณควบคุมทําใหอายุการใชงานยาวนานข้ึน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.22 อยูในระดับพอใจมาก 
รองลงมาคือชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถเขียนโปรแกรมเปล่ียนแปลงการควบคุมอุปกรณ
ไฟฟาไดตลอดเวลาทําใหประหยัดคาเปล่ียนโครงสรางเมื่ออุปกรณมีการเปล่ียนแปลงหนาท่ีการทํางาน
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.04 อยูในระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนสามารถลด
คาใชจายของพลังงานไฟฟาท่ีใชในการควบคุมการทํางานมีคาเฉล่ียเทากับ 3.90 อยูในระดับพอใจมาก 
ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถนําอุปกรณเหลือใชมาใชกับระบบควบคุมท่ีสรางข้ึนเปนการลด
คาใชจายในครัวเรือนแลมีความคุมคามากกวาเมื่อเทียบกับระบบควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมจึงจะ
นําไปติดต้ังใชงาน มีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 อยูในระดับพอใจมาก และสุดทายชุดการควบคุมระบบ
ไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนมีการเพิ่มอุปกรณเสริมนอย ทําใหเสียคาใชจายในการนําระบบควบคุมระบบไฟฟาฯ 
ไปใชนอยและคุมคาในการลงทุนเพิ่มมีคาเฉล่ียเทากับ 3.45 อยูในระดับพอใจปานกลาง 

พบวาคาเฉล่ียรวมในดานประสิทธิภาพการทํางาน ของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบ
ผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางาน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.74 
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เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑระดับพอใจมาก โดยเมื่อจําแนก
เปนรายขอพบวา ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางานในการลดการใชพลังงานและ
เพิ่มความปลอดภัยในการควบคุมระบบไฟฟาไดดีกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิม มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.09 อยูในระดับพอใจมาก รองลงมาคือชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพในการ
เขาถึงระบบการควบคุมระบบไฟฟาดวยความเร็วเปนท่ีพอใจจากผูทดลองใชงานมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.96 อยูในระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการทํางานในลักษณะ
เสถียรภาพการทํางานท่ีสามารถเขาควบคุมระบบไฟฟาไดสมบูรณทุกครั้งในการทดสอบ (ไมหลุดจาก
ระบบ)มีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 อยูในระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มีประสิทธิภาพการ
ทํางานในการลดเวลาการทํางานในการควบคุมระบบไฟฟาไดดีกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบปกติมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.48 อยูในระดับพอใจปานกลาง และสุดทายชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ มี
ประสิทธิภาพการทํางานในการเปล่ียนแปลงหนาท่ีและรูปแบบท้ังของการควบคุมระบบและการ
ทํางานของอุปกรณไฟฟาไดงายและตลอดเวลา (สามารถเขียนโปรแกรมเสริมในลักษณะตาง ๆ ได
หลากหลาย) มีคาเฉล่ียเทากับ 3.46 อยูในระดับพอใจปานกลาง 

พบวาคาเฉล่ียรวมในดานรูปแบบในการใชงาน ของชุดการควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสาน
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานมีคาเฉล่ียรวมสูงท่ีสุด มีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 3.64 เมื่อเทียบกับการประเมินระดับความพึงพอใจแลวพบวาอยูในเกณฑระดับพอใจมาก โดย
เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถแสดงการทํางานของระบบควบ
และอุปกรณไฟฟาท่ีถูกควบคุมใหเห็นไดอยางชัดเจน (ดวยภาพตามสภาวะการทํางานจริง) มีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.90 อยูในระดับพอใจมาก รองลงมาคือชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถเช่ือมตอใชงาน
รวมกับอุปกรณไฟฟาและระบบอินเทอรเน็ตในบานท่ีอยูอาศัยไดทันทีมีคาเฉล่ียเทากับ 3.75 อยูใน
ระดับพอใจมาก ชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ สามารถใชกับอุปกรณไฟฟาขนาดใหญในบานท่ีพักอาศัย
โดยไมตองเปล่ียนแปลงโครงสรางอุปกรณควบคุมเดิมมีคาเฉล่ียเทากับ 3.74 อยูในระดับพอใจมาก ชุด
การควบคุมระบบไฟฟาฯ ท่ีสรางข้ึนมาสามารถทําการติดต้ังใชงานการควบคุมอุปกรณไฟฟาไดงาย
และสะดวกข้ึนมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 อยูในระดับพอใจมาก และสุดทายชุดการควบคุมระบบไฟฟาฯ 
มีความสามารถมากกวาการควบคุมระบบไฟฟาแบบเดิมและมีขนาดท่ีเหมาะกับการใชงานจริงในบาน
ท่ีพักอาศัยในยุคปจจุบันมีคาเฉล่ียเทากับ 3.27 อยูในระดับพอใจปานกลาง 

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ ของนักศึกษาในการพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟา

ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

นักศึกษาผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะขอเสนอแนะ ในการพัฒนา 
การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยคือ 

1. อยากใหอาจารยเอามาทําเปนชุดทดลองใหไดทดลองใชบาง 
2. ทําใหเล็กลงและควบคุมอุปกรณไฟฟาไดหลายช้ินข้ึน 
3. อยากใหทําใหราคาถูกกวานี้จะไดซื้อใชได 
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4. กลองวีดิโอมองไมชัด 
5. สัญญาณการควบคุมและภาพคางเปนชวง ๆ 

 
4.2 ผลวิเคราะหการสรางและพัฒนาการทํางานในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม โดยทําการวิเคราะห 

 
การวิจัยเรื่องการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไร

สายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัย การวิเคราะหผลประสิทธิภาพในการทํางาน การลดการใชพลังงาน ลดคาใชจาย และลดการ
เกิดอัคคีภัยในการควบคุมระบบไฟฟาของเครื่องมือและอุปกรณกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ต โดยใช
วิธีการทดลองเพื่อการทดสอบหาประสิทธิภาพในการทํางานของชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม โดยทําการทดลองเปน
ระยะเวลา 3 เดือนไมติดตอกัน โดยแตละเดือนประกอบดวย 4 สัปดาห แตละสัปดาหประกอบดวย 5 
วันทําการ แตละวันทําการทําการทดสอบ 8 โมงทําการตามเวลาปฏิบัติงานราชการ โดยแตละช่ัวโมง
จะทําการทดสอบเขาระบบควบคุมระบบไฟฟาเพื่อทําการส่ังเปดและปดอุปกรณไฟฟาท่ีกําหนด 1 
ครั้งเพื่อตรวจสอบและบันทึกคาการใชพลังงานของเครื่องกระจายสัญญาณระบบอินเทอรเน็ตในการ
ทํางาน ความเร็วในการเขาถึงและควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ต ท่ีมีการควบคุมดวยการ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย โดยใชวิธีการสถิติใน
การวิเคราะหผลเพื่อหาคาประสิทธิภาพในรูปของปริมาณพลังงานท่ีใชไปในการทํางานของการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม 
นอกจากนั้นแลวยังไดทําการทดลองโดยมีการสุมกลุมอาจารย 20 คนและกลุมนักศึกษา 62 คนดวย
วิธีการสุมอยางงายเพื่อกําหนดเปนกลุมตัวอยางเขารวมทําการทดสอบการทํางานของชุดการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยพรอมท้ังใช
แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของกลุมอาจารย 20 คนและกลุมนักศึกษา 62 คนท่ีมีตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัย โดยมีผลการทดลองเพื่อทดสอบหาองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
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4.2.1 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพในรูปการใชพลังงานของการ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีพัฒนาข้ึน
เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
 
ตาราง 15 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพในรูปการใชพลังงานของการควบคุม

ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย
เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
(แสดงรายละเอียดการใชพลังงานในแตละเดือนและผลรวมท้ัง 3 เดือน) 

 

รูปแบบการควบคุม 
ระบบไฟฟา 

 
เดือนท่ี 

จํานวน 
คร้ัง 
N 

จํานวนพลังงานท่ีใช
งานตอเดือน  

(หนวย/KWH) 
 

จํานวนพลังงานท่ี
ใชงานตอการ

ทดลอง 
(หนวย/KWH) 

การควบคุมระบบไฟฟาดวย
ระบบควบคุมแบบผสมผสาน
โดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลัก 

1 160 4.2965 

13.1549 2 160 4.3979 

3 160 4.4605 

การควบคุมระบบไฟฟาดวย
ระบบควบคุมผานโครงขาย
สัญญาณอินเทอรเน็ตแบบ
ปกติ 

1 160 44.011 

132.122 2 160 44.062 

3 160 44.049 

 
หมายเหตุ: ทําการทดลอง 3 เดือน ในเวลาราชการ โดย 1 เดือน กําหนดเปน 20 วันทําการ 

 
จากตาราง 15 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพในรูปการใชพลังงานของ

การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการ
ควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (แสดงรายละเอียดในแตละ
เดือน) สรุปไดวา ในการเก็บขอมูลเปนเวลา 3 เดือน การควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การควบคุม
แบบเขาใชตามชวงเวลา) ใชพลังงานไฟฟาจํานวน 13.1549 หนวย (กิโลวัตตช่ัวโมง) และการควบคุม
ระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา) ใช
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พลังงานไฟฟา 132.122 หนวย (กิโลวัตตช่ัวโมง) ดังนั้น การควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การควบคุม
แบบเขาใชตามชวงเวลา) ใชพลังงานไฟฟานอยกวาการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขาย
สัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา) ถึง 10.043 เทา 
 

ตาราง 16 ผลวิเคราะหประสิทธิภาพในรูปการใชพลังงานระหวางการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการ
ควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (เฉล่ียตอช่ัวโมง) 

 

กลุมทดลอง n x  S.D. 

การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

480 4.1792 1.79064 

    
การควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม 

480 3.9333 1.26837 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 df=479 
 
หมายเหตุ: 1. (3 เดือน ในเวลาราชการ โดย 1 เดือน กําหนดเปน 20 วันทําการ) 

2. คา 3.9333 และ 4.1792 เปนขอมูลทางสถิติท่ีไดมีการจัดรูปแบบและแปลงใหเปน
ขอมูลมาตราอันตรภาคช้ันแลว แตคาท่ีแทจริงคือ 0.02684 กิโลวัตตช่ัวโมงและ 
0.27517 กิโลวัตตช่ัวโมง ตามลําดับ 

 
จากตาราง 16 ผลวิเคราะหประสิทธิภาพในรูปการใชพลังงานของระหวางการควบคุมระบบ

ไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การควบคุมแบบเขาใชตาม
ชวงเวลา) เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
(การควบคุมแบบตลอดเวลา) แบบเฉล่ียตอช่ัวโมง พบวา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอร เน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยมีคาจํานวนการใชพลังงานท่ี 3.9333 ท่ี S.D. 
1.26837 ซึ่งมีจํานวนการใชพลังงานนอยกวาจึงมีประสิทธิภาพในการทํางานงานสูงกวา การควบคุม
ระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิมซงมีคาจํานวนการใชพลังงาน 4.1792 ท่ี 
S.D. 1.79064 ซึ่งมากกวา 
 ดังนั้นการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การ
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ควบคุมแบบเขาใชตามชวงเวลา) จึงมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาสูงถึง 28.006 เทา เมื่อเทียบ
กับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบ
ตลอดเวลา) 
 

4.2.2 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพความเร็ว (เวลา) ในการเขาถึง
และควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม  
 

ตาราง 17 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพความเร็ว (เวลา) ในการเขาถึงและ
ควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีพัฒนาข้ึนเปรียบเทียบกับการ
ควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (เฉล่ียเปนวินาที) 

 

รูปแบบการควบคุม 
ระบบไฟฟา 

เดือน
ท่ี 

จํานวน 
คร้ัง 
N 

คาความเร็ว (เวลา)
การเขาถึงการ

ควบคุมระบบไฟฟา
เฉลี่ย 

(วินาที/sec) 

คาความเร็ว (เวลา) 
การเขาถึงการ

ควบคุมระบบไฟฟา
รวม 

(วินาที/sec) 
ความเร็ว (เวลา) ในการ
เขาถึงและควบคุมระบบ
ไฟฟาแบบผสมผสานโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ต
เปนแกนหลัก 

1 160 64055 

192159 2 160 64504 

3 160 64504 

ความเร็ว (เวลา) ในการ
เขาถึงและควบคุมระบบ
ไฟฟาผานระบบโครงขาย
สัญญาณอินเทอรเน็ต
แบบเดิม 

1 160 8500 

25525 2 160 8529 

3 160 8496 

 
หมายเหตุ:  ทําการทดลอง 3 เดือน ในเวลาราชการ โดย 1 เดือน กําหนดเปน 20 วันทําการ 

จากตาราง 17 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพความเร็วในการเขาถึง
และควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
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เพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การควบคุมแบบเขาใชตามชวงเวลา) เปรียบเทียบกับการควบคุม
ระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา) (แสดง
รายละเอียดในแตละเดือน) สรุปไดวา ในการเก็บขอมูลเปนเวลา 3 เดือน การควบคุมระบบไฟฟาแบบ
ผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัย ใชเวลาในการเขาถึงและควบคุมระบบไฟฟาไดดวยเวลา 192159 วินาที (53.3775 ช่ัวโมง) 
และสวนของการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม ใชเวลาในการ
เขาถึงระบบไฟฟาดวยเวลา 25525 วินาที (7,0902 ช่ัวโมง) ดังนั้นการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยใชเวลาในการเขาถึงและควบคุมระบบไฟฟา มาก
วาการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 7.528 เทา 
 
ตาราง 18 ผลวิเคราะหประสิทธิภาพความเร็ว (เวลา) ในการเขาถึงและควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ

อินเทอรเน็ตระหวางการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อ
ความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขาย
สัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (เฉล่ียเปนวินาที) 

 

กลุมทดลอง n x  S.D. 

การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

480 3.0229 
(400.916) 

1.27833 

    
การควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม 

480 3.3625 
(55.2625) 

1.35305 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 df=479 
 
หมายเหตุ: 1. 3 เดือน ในเวลาราชการ โดย 1 เดือน กําหนดเปน 20 วันทําการ 

2. คา 3.0229 และ 3.3625 เปนขอมูลทางสถิติท่ีไดมีการจัดรูปแบบและแปลงใหเปน
ขอมูลมาตราอันตรภาคช้ันแลว แตคาท่ีแทจริงคือ 400.916 วินาที และ 55.2625 
วินาที ตามลําดับ 

 
จากตาราง 18 ผลวิเคราะหประสิทธิภาพความเร็ว (เวลา) ในการเขาถึงและควบคุมระบบ

ไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัย (การควบคุมแบบเขาใชตามชวงเวลา) ท่ีเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบ
ไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา)  โดยเฉล่ียเปน
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วินาที พบวา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยมีคา
การใชความเร็ว (เวลา) ในการเขาถึงและควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีคา 3.0229 
(400.916 วินาที) ท่ี S.D. 1.27833 ซึ่งมากกวาจึงมีประสิทธิภาพในการทํางานตํ่ากวา การควบคุม
ระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิมท่ีมีคาการใชความเร็ว (เวลา) ท่ีคา 
3.3625 (55.2625 วินาที) ท่ี S.D. 1.35305  

ดังนั้น การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยใช
ความเร็ว (เวลา) มากกวา 7.254 เทา จึงมีประสิทธิภาพในการเขาถึงและควบคุมระบบไฟฟาผาน
ระบบอินเทอรเน็ตตํ่ากวา เมื่อเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม  

  
4.2.3 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดลองเพื่อหาผลในการลดคาใชจายและการใชพลังงาน

ไฟฟาในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย
เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
 
ตาราง 19 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดลองเพื่อหาผลในการลดคาใชจายและการใชพลังงาน

ไฟฟาในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสาย
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัด
และปลอดภัยเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม (โดยอางอิงผลการใชพลังงานจากตาราง 15 ในการคํานวณเปน
คาใชจาย) 

 
รูปแบบการควบคุม 

ระบบไฟฟา 
 

เดือน
ท่ี 

จํานวนการใชงาน
เฉลี่ยตอเดือน 
(หนวย/KWH) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

คาใชจายในการควบคุม
ระบบไฟฟาดวยระบบ
ควบคุมแบบผสมผสาน
โดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกน
หลัก 

1 4.2965 4.8275 การคิดอัตราคา
ไฟฟาประเภทบาน
อยูอาศัยไมคํานึงถึง 
35 หนวยแรกท่ี
เหมารวม 
85.21 บาทแตจะ
เริ่มใชัสูตรคํานวณ 

2 4.3979 4.9414 

3 4.4605 5.0118 

รวม 13.1549 14.7808 
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ตาราง 19 (ตอ) ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดลองเพื่อหาผลในการลดคาใชจายและการใช
พลังงานไฟฟาในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบ
โครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (อางอิงผลการใชพลังงานจากตารางท่ี 15 ใน
การคํานวณเปนคาใชจาย) 

 
รูปแบบการควบคุม 

ระบบไฟฟา 
 

เดือน
ท่ี 

จํานวนการใชงาน
เฉลี่ยตอเดือน 
(หนวย/KWH) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

คาใชจายในการควบคุม
ระบบไฟฟาดวยระบบ
ควบคุมผานโครงขาย
สัญญาณอินเทอรเน็ต
แบบปกติ 

1 44.011 49.4507 ของ 115 หนวย
ตอไป หนวยละ  
1.1236 บาทในการ
คิดหาจํานวนเงิน 

2 44.062 49.5080 

3 44.049 49.4934 

รวม 132.122 148.4522 

 
จากตาราง 19 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดลองเพื่อหาผลในการลดคาใชจายและการใช

พลังงานไฟฟาในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย  
(การควบคุมแบบเขาใชตามชวงเวลา) เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขาย
สัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา) สรุปไดวา จากการทดลองเก็บขอมูล 3 
เดือน การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย ใชพลังงาน
ไฟฟาเปนจํานวน 13.1549 หนวย (กิโลวัตตช่ัวโมง) คิดเปนเงิน 14.7808 บาท ซึ่งนอยกวาคาใชจาย
และพลังงานไฟฟาท่ีการควบคุมระบบไฟฟาดวยระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิมใชท่ีมี
คาใชจายและพลังงานไฟฟาท่ีใชเปนจํานวน 132.122 หนวย (กิโลวัตตช่ัวโมง) คิดเปนเงิน 148.452 
บาท  

ดังนั้นผลในการลดคาใชจายและการใชพลังงานไฟฟาของการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยสามารถลดคาใชจายและพลังงานไฟฟาได
มากกวาถึง 10.043 เทา เมื่อเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาดวยระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ต
แบบเดิม 
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4.2.4 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบและประเมินการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยเมื่อใชการ

ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย เปรียบเทียบกับการใชการ
ควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
 
ตาราง 20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาผลการประเมินการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยเมื่อใช

การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย
เปรียบเทียบกับการใชการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม  

 
รูปแบบการควบคุม 

ระบบไฟฟาตอ
อุณหภูมิสายไฟฟาที่

เพิ่มข้ึน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.00-
8.00 

8.00-
9.00 

9.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

17.00-
18.00 

อุณหภูมิสายเพ่ิมของ
ระบบไมพ่ึงพา
อินเทอรเน็ตเปนแกน
หลัก (ไมตออุปกรณ
ไฟฟา) 

30.2 30.3 30.4 30.2 30.1 30.3 30.2 30.4 30.1 30.3 

เปอรเซ็นตการเพิ่ม
อุณหภูมิที่สายไฟฟา 

((30.4 – 28.7) /28.7 X 100% = 5.923 % 

อุณหภูมิสายเพ่ิมของ
ระบบไมพ่ึงพา
อินเทอรเน็ตเปนแกน
หลัก (ตออุปกรณ
ไฟฟาขนาด 1  
กิโลวัตต) 

32.5 32.4 32.7 32.6 32.6 32.5 32.4 32.6 32.7 32.7 

เปอรเซ็นตการเพิ่ม
อุณหภูมิที่สายไฟฟา 

((32.7– 28.7) /28.7 X 100% = 13.937 % 

อุณหภูมิสายเพ่ิมของ
ระบบของระบบผาน
โครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม 
(ไมตออุปกรณไฟฟา) 

31.3 31.5 31.8 32.1 32.3 32.5 32.7 32.9 33.1 33.6 

เปอรเซ็นตการเพิ่ม
อุณหภูมิที่สายไฟฟา 

((33.6– 28.7) /28.7 X 100% = 17.073 % 
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ตาราง 20 (ตอ) ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาผลการประเมินการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยเมื่อ
ใชการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสาย
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัยเปรียบเทียบกับการใชการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม  

 
รูปแบบการควบคุม 

ระบบไฟฟาตอ
อุณหภูมิสายไฟฟาที่

เพิ่มข้ึน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.00-
8.00 

8.00-
9.00 

9.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

17.00-
18.00 

อุณหภูมิสายเพ่ิมของ
ระบบของระบบผาน
โครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม  
(ตออุปกรณไฟฟา
ขนาด 1  กิโลวัตต) 

32.7 32.9 33.2 33.5 33.9 34.8 35.0 35.6 35.9 36.3 

เปอรเซ็นตการเพิ่ม
อุณหภูมิที่สายไฟฟา 

((36.3– 28.7) /28.7 X 100% = 26.480 % 

 
หมายเหตุ: การทดสอบทําใน 1 วัน 10 ช่ัวโมงตอเนื่อง อุณหภูมิหองอยูท่ี 28.7 เซลเซียส ใชการ

ควบคุมอุณหภูมิในหองปดไมเปดเครื่องปรับอากาศและไมมีการระบายอากาศ 
 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาผลการประเมินการลดความเส่ียงการเกิด
อัคคีภัยเมื่อใชการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การควบคุม
แบบเขาใชตามชวงเวลา) เปรียบเทียบกับการใชการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา) สรุปไดวา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร
พักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการ
ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย เมื่อไมทําการควบคุมอุปกรณไฟฟา อุณหภูมิท่ีเพิ่มจากการ
ทดสอบเพิ่มข้ึน 5.923 % และเมื่อทําการควบคุมอุปกรณไฟฟาขนาด 1 กิโลวัตต อุณหภูมิมีการเพิ่ม
จากการทดสอบเพิ่มข้ึนเปน 13.937 % จากอุณหภูมิหองท่ี 28.7 เซลเซียส ในขณะท่ีการควบคุมไฟฟา
ผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม เมื่อไมทําการควบคุมอุปกรณไฟฟา อุณหภูมิท่ีเพิ่ม
จากการทดสอบเพิ่มข้ึน 17.073 % และเมื่อทําการควบคุมอุปกรณไฟฟาขนาด 1 กิโลวัตต อุณหภูมิท่ี
เพิ่มจากการทดสอบเพิ่มข้ึนมาท้ังส้ิน 26.480 % จากอุณหภูมิหอง 28.7 เซลเซียส ดังนั้นเมื่อพิจารณา
ผลการทํางานการควบคุมระบบไฟฟาเปนหลักคือเมื่อไมทําการควบคุมอุปกรณไฟฟา การเพิ่มข้ึนของ
อุณหภูมิสายไฟฟาของการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบด้ังเดิม
เพิ่มข้ึนมากกวาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
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ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยถึง 2.882 
เทา 
 
ตาราง 21 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมของ

การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัยเมื่อเทียบกับการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 

  
รายการประเมิน 

ประสิทธิภาพการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ

ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเทียบกับการ
ควบคุมไฟฟาท่ีพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 

ผลการประเมิน 

ประสิทธิภาพ 
การทํางาน 

คาท่ีพบ 
หมาย
เหตุ 

1. ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน มากกวา 2800.006 %  
2. ประสิทธิภาพความเร็วในการทํางาน นอยกวา 725.4 % 
3. การลดคาใชจายและความคุมคา มากกวา 1000.043 % 
4. การลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัย มากกวา 288.2% 

คาเฉล่ียโดยภาพรวม มากกวา - 

 
จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการทํางาน

โดยรวมของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การ
ควบคุมแบบเขาใชตามชวงเวลา) มีคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยภาพรวม มากกวาในเกือบทุกดาน เมื่อ
เทียบกับการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบ
ตลอดเวลา) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาประสิทธิภาพการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย พบวามีคาเฉล่ียดานประสิทธิภาพการทํางานมีคามากกวา, 
ดานประสิทธิภาพความเร็วในการทํางาน พบวามีคานอยกวา, ดานการลดคาใชจายและการใช
พลังงานพบวามีคามากกวา และดานการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยพบวามีคามากกวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม สรุปภาพรวมไดวา 
ประสิทธิภาพการทํางานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไร
สายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัย มากกวาการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
 




