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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อ
ความประหยัดและปลอดภัยสามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ

ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัย เปนการดําเนินเพื่อสรางและพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพการทํางานของการ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีสรางข้ึน
เปรียบเทียบกับระบบการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ต เพื่อลด
คาใชจายในการใชระบบโครงขายอินเทอรเน็ตและการใชพลังงานไฟฟารวมถึงลดความเส่ียงตอการ
เกิดอัคคีภัยท่ีมีตอการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบการควบคุมดวยอินเทอรเน็ต เพื่อสํารวจความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของผูทดลองใชท่ีมีตอการพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีท้ังอาจารยประจําและอาจารยเชิญสอน จํานวน 20 คน รวมท้ังนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาการจัดการอุตสาหกรรม ในช้ันปท่ี 2 ช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 
ท้ัง 2 สาขา จํานวน 62 คน โดยการสุมเลือกกลุมตัวอยางท้ังกลุมอาจารยและกลุมนักศึกษาใชวิธีเลือก
แบบสุมอยางงายเพื่อเขามีสวนรวมในการทดสอบและใชขุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอร เน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย ซึ่งแสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามความ
พึงพอใจ โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี1 ขอมูลพื้นฐานและประสบการณในการควบคุมระบบ
ไฟฟาดวยอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิมของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความ
ความพึงพอใจในท่ีเขามีสวนรวมในการทดสอบและใชขุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอร เน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท้ังกลุมอาจารยและ
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กลุมนักศึกษา โดยผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห และแปลผลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหซึ่งมีผลตางๆ ดังตอไปนี้ 
 

5.1.1 ผลวิเคราะหการสรางและพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 
 

5.1.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบและองคประกอบจากการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญ 

ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพดานโครงสรางและองคประกอบ
การควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไร
สายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัยพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.68 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยู
ในเกณฑระดับดี  

ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือและอุปกรณการ
ควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสาย
โดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัยพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.48 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยู
ในเกณฑระดับปานกลาง 

ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ลักษณะการควบคุมและการ
ทํางานการควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวย
อุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.44 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพ
แลวพบวาอยูในเกณฑระดับปานกลาง 

ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ การออกแบบ ทดสอบการควบคุม
และการทํางานของการควบคุมระบบไฟฟา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัยพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.64 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและ
ประสิทธิภาพแลวพบวาอยูในเกณฑระดับดี 

ผลการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ การดําเนินการทดสอบประเมิน
การลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยในการควบคุมและการทํางานของการควบคุมระบบไฟฟา การ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยพบวามีคาเฉล่ียรวม
เทากับ 3.52 เมื่อเทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยูในเกณฑระดับดี 
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5.1.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นและความพึงพอใจผูตอบแบบสอบถาม
ในการมีสวนรวมทดสอบและทดลองใชงานท่ีมีตอการใชงาน  

การวิจัยเรื่องการพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย เปนการดําเนินการหาคาความพึงพอใจของผูมี
สวนรวมในการทดลองและทดสอบใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัย แบงเปนกลุมอาจารยจํานวน 20 คนและกลุมนักศึกษาจํานวน 62 
คน ซึ่งแสดงความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี1 
ขอมูลพื้นฐานและประสบการณความรูการควบคุมระบบไฟฟาดวยอุปกรณไรสายโดยสัญญาณ
อินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความความพึงพอใจในการควบคุมระบบ
ไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยและตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ ในการ
พัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย โดยผูวิจัย
ไดนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห และแปลผลทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหมี 
ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานและประสบการณความรูการควบคุมระบบไฟฟาดวยอุปกรณ
ไรสายโดยสัญญาณอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถามกลุมทดลองกลุมอาจารยท่ีถูกสุมเพื่อทดลอง
เขาใชงานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปน
อาจารย เพศชาย มากท่ีสุดถึงรอยละ 70.00 สวนท่ีเหลือเปนเพศหญิงรอยละ 30.00  ในสวนอายุ 
พบวาอยูในชวงอายุ 28-32 ปมีมากท่ีสุดถึงรอยละ 50.00 รองลงมาคือชวงอายุ 33-37 ป รอยละ 
45.00  และชวงอายุ 38-42 ป รอยละ 5.00 ในสวนกลุมทดลองกลุมนักศึกษา เปนเพศชาย มากท่ีสุด
ถึงรอยละ 77.40 สวนท่ีเหลือเปนเพศหญิงรอยละ 22.60  ในสวนอายุ พบวาอยูในชวงอายุ 28-32 ป 
มีมากท่ีสุดถึงรอยละ 48.40 รองลงมาคือชวงอายุ 23-27 ป รอยละ 29.00  และชวงอายุ 33-37 ป 
รอยละ 22.60 ในสวนของช้ันปท่ีนักศึกษาสนใจเขารวมทดลองและทดสอบและตอบแบบสอบถาม 
พบวาอยูในช้ันปท่ี 3 และช้ันปท่ี 4 มี่คารอยละเทากันคือ รอยละ 35.5 สวนท่ีเหลือคืออยูในช้ันปท่ี 2 
คือ รอยละ 29.00 

2. ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอการใชงานชุดหองปฏิบัติการ
เรียนรูผานหองทดลองศูนยกลางทางไกลแบบกลุมมีสวนรวม 

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมอาจารยตอการ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย พบวาดานความ
เช่ือมั่นและความปลอดภัย มีคาเฉล่ียรวมสูงท่ีสุดเทากับ 3.94 อยูในเกณฑระดับดี ดานความประหยัด
คาใชจาย รองลงมามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.83 อยูในเกณฑระดับดี ดานประสิทธิภาพการทํางาน มี
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คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.79 อยูในเกณฑระดับดี และ ดานรูปแบบในการใชงาน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 
3.64 อยูในเกณฑระดับดี โดยคาเฉล่ียรวมของแบบสอบถามพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.80 เมื่อ
เทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยูในเกณฑระดับดี 

ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของกลุมนักศึกษาการ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย พบวาดานความ
เช่ือมั่นและความปลอดภัย มีคาเฉล่ียรวมสูงท่ีสุดเทากับ 3.90 อยูในเกณฑระดับดี ดานความประหยัด
คาใชจาย รองลงมามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.83 อยูในเกณฑระดับดี ดานประสิทธิภาพการทํางาน มี
คาเฉล่ียรวมเทากับ 3.74 อยูในเกณฑระดับดี และ ดานรูปแบบในการใชงาน มีคาเฉล่ียรวมเทากับ 
3.64 อยูในเกณฑระดับดี โดยคาเฉล่ียรวมของแบบสอบถามพบวามีคาเฉล่ียรวมเทากับ 3.80 เมื่อ
เทียบกับเกณฑคุณภาพและประสิทธิภาพแลวพบวาอยูในเกณฑระดับดี  

3. ขอเสนอแนะ ในการพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

ผูตอบแบบสอบถามท้ังกลุมอาจารยและกลุมนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยคือ 

1. ใหเพิ่มชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยใหมีขนาดเล็กลงอีก 

2. ใหทําชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสาน
ดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัยใหเปนช้ินเดียวจะไดติดต้ังงายข้ึน 

3. ขอใหมหาวิทยาลัยเพิ่มความเร็วอินเทอรเน็ตท่ีใชในการทดลองเพราะ 
เกิดการกระตุกและความลาชาของสัญญาณ 

4. ตองการใหเขียนเปนแอ็ปพิเคช่ันเลยจะไดสะดวกกวานี้ 
5. ทําใหเล็กลงและควบคุมอุปกรณไฟฟาไดหลายช้ินข้ึน 
6. แกปญหาเรื่องภาพกลองวีดิโอมองไมชัด 
7. แกปญหาอินเทอรเน็ตสัญญาณการควบคุมและภาพคางเปนชวงๆ 
 

 5.1.2 การศึกษาผลการสรางและพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัย 

การวิจัยเรื่องการศึกษาการพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคาร
พักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยประกอบดวย การวิเคราะหผลเปรียบเทียบ
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ประสิทธิภาพการทํางาน การลดคาใชจาย การลดการใชพลังงานและการลดความเส่ียงการเกิด
อัคคีภัย ระหวางการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยกับ
การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักแบบเดิม
มีผลดังตอไปนี้คือ  
 

5.1.2.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพในการทํางาน (การใช
พลังงาน) ของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ี
เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
                   ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพในการทํางานของการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การควบคุมแบบ
เขาใชตามชวงเวลา) เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ต
แบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา) โดยแสดงรายละเอียดในแตละเดือน พบวา การเก็บขอมูลเปน
เวลา 3 เดือน การควบคุมระบบไฟฟาแบบผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลัก
ในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย ใชพลังงานไฟฟาเพียง 13.1549 หนวย (กิโลวัตต
ช่ัวโมง) แตทวาสวนของการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม ใช
พลังงานไฟฟา 132.122 หนวย (กิโลวัตตช่ัวโมง) ดังนั้นการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย ใชพลังงานนอยกวาจึงแสดงใหเห็นวามีปริทธิภาพการทํางาน
มากกวาการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิมถึง 10.043 เทา 
                  นอกจากนั้นแลวในการหาประสิทธิภาพเฉล่ียตอช่ัวโมงของการควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยมีคาการใชพลังงานเฉล่ียตอช่ัวโมง 
3.9333 (0.02684 กิโลวัตตตอช่ังโมง) ท่ี S.D. 1.26837 ซึ่งใชพลังงานนอยกวาจึงมีประสิทธิภาพใน
การทํางานสูงกวา การควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิมท่ีมีคาการ
ใชพลังงาน 4.1792 (0.27517 กิโลวัตตตอช่ังโมง) ท่ี S.D. 1.79064 ถึง 28.006 เทา 

  
5.1.2.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพความเร็ว (เวลา) ในการ

เขาถึงและควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพัก
อาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอร เน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีพัฒนาข้ึนเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบ
ไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
                  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดสอบหาประสิทธิภาพความเร็วในการเขาถึงและ
ควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
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ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การควบคุมแบบเขาใชตามชวงเวลา) เปรียบเทียบกับการควบคุม
ระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา) (แสดง
รายละเอียดในแตละเดือน) สรุปไดวา ในการเก็บขอมูลเปนเวลา 3 เดือน การควบคุมระบบไฟฟาแบบ
ผสมผสานโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัย ใชเวลาในการเขาถึงและควบคุมระบบไฟฟาไดดวยเวลา 192159 วินาที (53.3775 ช่ัวโมง) 
และสวนของการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม ใชเวลาในการ
เขาถึงระบบไฟฟาดวยเวลา 25525 วินาที (7,0902 ช่ัวโมง) ดังนั้นการควบคุมระบบไฟฟาภายใน
อาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักใน
กระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยใชเวลาในการเขาถึงและควบคุมระบบไฟฟา 
มากกวาการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 7.528 เทา 
                   นอกจากนั้นแลวในการหาประสิทธิภาพเฉล่ียตอช่ัวโมงผลวิเคราะหประสิทธิภาพ
ความเร็ว (เวลา) ในการเขาถึงและควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตระหวางการควบคุม
ระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การควบคุมแบบ
เขาใชตามชวงเวลา) ท่ีเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา)  โดยเฉล่ียเปนวินาที พบวา การควบคุมระบบ
ไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปน
แกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยมีคาความเร็ว (เวลา) ในการเขาถึง
และควบคุมระบบไฟฟาผานระบบอินเทอรเน็ตท่ีคา 3.0229 (400.916 วินาที) ท่ี S.D. 1.27833 ซึ่ง
มากกวาจึงมีประสิทธิภาพในการทํางานตํ่ากวา การควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิมท่ีมีคาการใชความเร็ว (เวลา) ท่ีคา 3.3625 (55.2625 วินาที) ท่ี S.D. 1.35305 
ถึง 7.254 เทา 

 
5.1.2.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการทดลองเพื่อหาผลในการลดคาใชจายและความ

คุมคาในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยท่ีพัฒนาข้ึน
เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
                  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบการทดลองเพื่อหาผลในการลดคาใชจายและการใชพลังงาน
ไฟฟาในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย  (การ
ควบคุมแบบเขาใชตามชวงเวลา) เปรียบเทียบกับการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณ
อินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา) สรุปไดวา จากการทดลองเก็บขอมูล 3 เดือน การ
ควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย ใชพลังงานไฟฟา
เปนจํานวน 13.1549 หนวย (กิโลวัตตช่ัวโมง) คิดเปนเงิน 14.7808 บาท ซึ่งนอยกวาคาใชจายและ
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พลังงานไฟฟาท่ีการควบคุมระบบไฟฟาดวยระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิมใช ท่ีมี
คาใชจายและพลังงานไฟฟาท่ีใชเปนจํานวน 132.122 หนวย (กิโลวัตตช่ัวโมง) คิดเปนเงิน 148.452 
บาท ถึง 10.043 เทา  

 
5.1.2.4 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาผลการประเมินการลดความเส่ียงการเกิด

อัคคีภัยเมื่อใชการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเปรียบเทียบ
กับการใชการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาผลการประเมินการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยเมื่อ
ใชการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การควบคุมแบบ
เขาใชตามชวงเวลา) เปรียบเทียบกับการใชการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ต
แบบเดิม (การควบคุมแบบตลอดเวลา) สรุปไดวา การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความ
ประหยัดและปลอดภัย เมื่อไมทําการควบคุมอุปกรณไฟฟา อุณหภูมิท่ีเพิ่มจากการทดสอบเพิ่มข้ึน 
5.923 % และเมื่อทําการควบคุมอุปกรณไฟฟาขนาด 1 กิโลวัตต อุณหภูมิมีการเพิ่มจากการทดสอบ
เพิ่มข้ึนเปน 13.937 % จากอุณหภูมิหองท่ี 28.7 เซลเซียส ในขณะท่ีการควบคุมไฟฟาผานระบบ
โครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม เมื่อไมทําการควบคุมอุปกรณไฟฟา อุณหภูมิท่ีเพิ่มจากการ
ทดสอบเพิ่มข้ึน 17.073 % และเมื่อทําการควบคุมอุปกรณไฟฟาขนาด 1 กิโลวัตต อุณหภูมิท่ีเพิ่มจาก
การทดสอบเพิ่มข้ึนมาท้ังส้ิน 26.480 % จากอุณหภูมิหอง 28.7 เซลเซียส ดังนั้นเมื่อพิจารณาผลการ
ทํางานการควบคุมระบบไฟฟาเปนหลักคือเมื่อไมทําการควบคุมอุปกรณไฟฟา การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิ
สายไฟฟาของการควบคุมระบบไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบด้ังเดิมเพิ่มข้ึน
มากกวาการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยถึง 2.882 เทา 

 
5.1.2.5 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการทํางาน

โดยรวมของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไม
พึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยเม่ือ
เทียบกับการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 

        ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการทํางานโดยรวม
ของการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพา
สัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย (การ
ควบคุมแบบเขาใชตามชวงเวลา) มีคาเฉล่ียประสิทธิภาพโดยภาพรวม มากกวาในเกือบทุกดาน เมื่อ
เทียบกับการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม (การควบคุมแบบ
ตลอดเวลา) เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวาประสิทธิภาพการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย
แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
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ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย พบวามีคาเฉล่ียดานประสิทธิภาพการทํางานมีคามากกวา, 
ดานประสิทธิภาพความเร็วในการทํางาน พบวามีคานอยกวา, ดานการลดคาใชจายและการใช
พลังงานพบวามีคามากกวา และดานการลดความเส่ียงการเกิดอัคคีภัยพบวามีคามากกวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม สรุปภาพรวมไดวา 
ประสิทธิภาพการทํางานการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไร
สายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัย มากกวาการควบคุมไฟฟาผานระบบโครงขายสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบเดิม 
 
5.2 การอภิปรายผล 

 
จากการศึกษาการพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัย

แบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการ
ทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัย พบวา สมมุติฐานและผลการวิจัยอันประกอบไปดวย 

1. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพการทํางานงาน สูงมากกวา การควบคุมระบบไฟฟาดวยโครงขายระบบอินเทอรเน็ตแบบ
ท่ัวไป (แบบเดิม) เนื่องจากสามารถเขาทําการควบคุมระบบตามชวงเวลาทีตองการได 

2. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางาน สามารถลดคาใชจายและพลังงานได
มากกวาการควบคุมระบบไฟฟาดวยโครงขายระบบอินเทอรเน็ตแบบท่ัวไป (แบบเดิม) เนื่องจากใช
เวลาส้ันๆ ในการควบคุมจึงไมส้ินเปลืองคาใชจายและพลังงาน 

3. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานสามารถชวยแกปญหาการเปดใชงานระบบ
แพรกระจายสีญญาณตลอดเวลา เปนการลดความเส่ียงในการเกิดอัคคีภัยจากความรอนสะสมท่ี
เพิ่มข้ึนในสายไฟฟาเนื่องจากการใชงานกระแสไฟฟาอยางตอเนื่อง เนื่องจากใตองระบบการควบคุมท่ี
สรางข้ึนเปนการเขามาส่ังการแลวปดระบบออกไป หากจะเขามาดูเมื่อใดก็สามารถเขามาดูไดเสมอ
จําเปนการไมทํางานตอเนื่อง จึงไมเกิดความรอนสะสมในสายไฟฟาอันเนื่องจากการทํางานตอเนื่อง 

4. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานไดรับความพึงพอใจจากผูทดลองใชงานและ
ผูมีสวนรวมในการสังเกตการการใชงานการควบคุมระบบไฟฟาโดยผานระบบโครงขายอินเทอรเน็ตอยู
ในระดับดีมาก 

5. การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดย
ไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพสูงกวาในการทํางานโดยรวมในเกือบทุกตัวแปรท่ีทําการทดสอบ เมื่อการควบคุมระบบ
ไฟฟาดวยโครงขายระบบอินเทอรเน็ตแบบเดิม   
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สรุปไดวา การพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัยในครั้งนี้ ทําใหไดรับขอมูลและทราบวาวิธีการควบคุมมระบบไฟฟาท่ี
ดีมีประสิทธิภาพสูงและสามารถใชแกปญหาตางๆ ไดกับงานในทางปฏิบัติหรือใชถายทอด
ประสบการณ และสอนแกผูเรียนผานการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการการควบคุมการทํางาน
ทางไกล นําไปสูการสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีนี้ไปใชสรางนวัตกรรมแบบใหมตอไป 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการทําวิจัย 
จาการสํารวจดวยแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจพบวา ผูตอบ

แบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะขอเสนอแนะ ในการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบ
ผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางาน
เพื่อความประหยัดและปลอดภัยคือ 

อาจารยผูตอบแบบสอบถามไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการควบคุมระบบไฟฟา
ภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกน
หลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยคือ 

1. ใหเพิ่มชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณ
ไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัยใหมีขนาดเล็กลงอีก 

2. ใหทําชุดการควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณ
ไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณอินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและ
ปลอดภัยใหเปนช้ินเดียวจะไดติดต้ังงายข้ึน 

3. ขอใหมหาวิทยาลัยเพิ่มความเร็วอินเทอรเน็ตท่ีใชในการทดลองเพราะ เกิดการ
กระตุกและความลาชาของสัญญาณ 

4. ตองการใหเขียนเปนแอ็ปพิเคช่ันเลยจะไดสะดวกกวานี้ 
 
 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังตอไป 

1. การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนแอ็ปพิเคช่ัน  
2. พัฒนางานวิจัยเดิม คนหารูปแบบใหม และคนหาเครื่องมือรวมถึงวิธีการใหมๆใน

การควบคุมระบบไฟฟาภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานดวยอุปกรณไรสายโดยไมพึ่งพาสัญญาณ
อินเทอรเน็ตเปนแกนหลักในกระบวนการทํางานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยมาพัฒนางานวิจัย
เดิมใหสมบูรณมากข้ึน 




